Trading

ZKOUSECKA FLUORESCENCNICH ZARIVEK

FLUKE 1000FLT

FLUKE.

1000FLT

FLUORESCENT LIGHT TESTER

Charakteristika

Profesiondlni zkouSec€ka fluorescenénich zafivek pro rychlou identifikaci
problému

Pét riznych testl v jednom méficim pFistroji

Kontrola pritomnosti plynti rozsvicenim pomoci generovaného el.pole
Kontrola pinti trubic — méreni propojeni

Bezkontaktni kontrola pritomnosti napéti

e Test pfitomnosti ruseni pfi poruse na vzdalenost az 3m
¢ RozliSeni typu ruseni — elektronické nebo magnetické

e Jednoduché ovladani

¢ Rychla kontrola pomoci velké barevné indikac¢ni plochy a zvukového

signalu

e Moznost méfeni pomoci vysouvaci elektrody (délka 1m)
e Funkce automatického vypnuti pfi nec¢innosti
e Padova odolnost ze 2m

e Zaruka 3 roky

Fluke 1000FLT

Udaje pro objednavku:

Fluke 1000FLT FL.4325155

Soucast dodavky:

Méfici pfistroj
Pouzdro H1000
Baterie 1,5V
Navod

Technicka data

Zobrazeni

Méreni
Generované napéti
Test propojeni
Indikace napéti

Indikace ruseni
Elektronicke
Magnetické

RozliSeni typu ruseni

VsSeobecna data
Automatické vypnuti
Padova odolnost
Napajeni

Provozni teplota
Skladovaci teplota

Rozméry
Hmotnost

vicebarevny indikator, indikaéni LED

<3000Vp.p

<1kQ

85 ... 400V c

45 ... 67Hz
vzdalenost <10cm

20kHz
50 ...60Hz
vzdalenost <3m

20min

2m

baterie 1,5V, AA LR6, 4x
-10°C ... 50°C

-40 °C ... 60°C

215 x 65 x 30mm

cca. 370g
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