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Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Stego Elektrotechnik GmbH, Kolpingstrasse 21, 74523 Schwaébisch Hall

Aktenzeichen / File ref. Datum / Date
1175100-4911-0609 / 96766 / FG22 / RTG 2002-06-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40002058.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40002058.

Einbauheizkorper
Heating element for building-in
(mit Lifter / with fan)

Typlen) / Type(s):

a) CR 030 0304Y.0-xx *)
b) CR 030 0305Y.0-xx *)
c¢) CR 030 0305Y.1-xx *)
d) CR 030 0305Y.2-xx *}
e} CR 130 1305Y.0-xx *)
f) CR 130 1305Y.1-xx *)
g) CR 130 1305Y.2-xx *)
h) CS 030 0306Y.0-xx *)
i) CS 130 13068Y.0-xx *)

*) Weitere firmeninterne Kennzeichnungen von Varianten, siehe Anlage 1
¥) Further firm-specific code numbers of variants, see appendix 1

Bemessungsspannungsbereich AC 230 V - 240 V
Rated voltage range Fir / for a), b), e), h), j)
DC 24V - 28 V
Far / for c), f)
DC 48V - b6 V
Far / for d), g)

Bemessungsaufnahmebereich 950 W / 20 °C
Rated power input range Far / for a)

200 W - 950 W / 20 °C
Far / for b), e)

200 W - 3560 W / 20 °C
FGr / for ¢}, f)

200 W - 700 W / 20 °C
Far / for d), g)

1200 W / 20 °C
Fir / for h), j)

Bemessungsstrom max. 16 A
Rated current

Fortsetzung siehe Blatt 3 /

continued on page 3 &
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