C marnaropon YA e PYCCK

MpumeHeHue:

HarpeBarenbHble NPUGOPLI NPUMEHSIKOTCS A5 TOTO YTOBkI NPeAOTBPaTUTL 0GPa3oBaHNe KoHaeHeaTa 1
nepexoAa HKHEro NPeaernbHOro YPoBHS TemnepaTtypbl. OHW MOTYT KCMYaTMPOBATLCS TOMLKO B 3aKPbIThIX
pacnpeaenuTenbHeIX LWkacax. Y HarpesaTerbHbIX NPUGOpoB 6e3 BCTPOEHHOTO TepMOCTaTa A0MKeH GbiTh
NOAIKIIOYEH NOAXOAALLNI TEPMOCTAT CEpUM HarpeBaTenbHbIX NPUBOPOB.

—
| |
i i
| qER
Yi No MOHTaXy u ™: H < '
| |
L I

Operating instructions
Betriebsanleitung
Notice d'utilisation
Instruzione de uso

Instrucciones para el uso
Bruksanvisning
Manual de servigo

1 TexHU4eckne JaHHbIe Ha 3aBOACKOM TaBnMyke A0MKHbI CobnioaaThCs!

2 BHumaHme! Mopsiive noBepxHOCTU nocre akcnnyatauuun! Puck nospexaeHus!

3 MoHTaX MOXeT NPOBOANTLCS TOMBKO YNOMHOMEUEHHbIM SINLIOM 10/ COBMIoAEHNEM APEKTUBbI
4
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OBLLIENPUHATOrO SHEpProcHaBxeHNs. L N L |n$tru kCJa Obsh_jgl
HarpeBsatenbHble npubopbl ¢ DC 48 B unu 48 B MoryT akcnnyaTupoBaTbCs TONbKO C MarnbiM -

HanpskeHuem. MHCprKLWlﬂ no akcnnyaraummn

5 MpochunnakTuyeckue MeponpusTUS 1 3aLLUTY OT NOPAKEHNS BNEKTPUYECKUM TOKOM cobnioats -

P MOHTaNE. Navod k obsluze

6 Ans cobnioaeHus TexHuku 6e3onacHocT 1 CBOBOAHON LIMPKYNALMKM BO3AyXa K COCEAHUM

KOMMOHEHTaM A0MKHbI COBNIOAATLCH MUHUMASbHBIE PACCTOSIHWS MO HANPaBMEHWIO NPOLyBa
HarpesaTenbHoro npuéopa b), c), d), e), f), MuHumMansHoe pacctosHne 100 mm. Y
HarpeBsaTernbHbIX NPUGOPOB a),g) MUHUMarnbHoe paccTosHie 150 Mm. BokoBoe MUH. PaccTosiHne

50 mMm. N
7 [insi nyuiwero pacnpefeneHns Tenna HarpesatenbHbIil MPUGOp [OMKEH GbiTb BCTPOEH BEPTUKANbHO B PE N |_
HIDKHEN YacTe pacnpaenuTensHoro wwkada. OTKpbITUE ANs BbIXOfa BO3AyXa BBEPX. ﬁ
8 BHiMaHwe! Boicokasi TemnepaTypa noBepxXHOCTY 1 BO3AyXa Ha BbIXOAE: HarpesaTerbHbie \
MPUBOPLI HE AOMKHBI MOHTUPOBATLCS Ha NIEMKO BOCMNaMEHSIIOLLIMXCS MaTepuanax® (* Aepeso, *
nnactmacca u T. a.). A a) C) b) g) f) », ¢
9 HarpeBarenbHsle NPUGOPLI He AOMKHBI GbiTb HAKPbITLI. /
10 HarpesartenbHble NpubopbI He AOMKHbI SKCMIYaTMPOBATLCS B arrPECCUBHOM BO3AYXe OKPyXaloLLeit *for US units rated 240V f //
cpebl. N=L2 / b)
" KomnakTHbIi TEPMOCTAT He NoAnNexuT obenyxusanuio. Ecnn TepmocTat HeucnpaseH, To Heobxoanma »
€r0 NoMHas 3ameHa. ) — ——— 0
12 BHumaHme (Tonbko y PTC HarpesaTtenbHbix npubopos): PTC HarpeBaTenbHble npubopbl Bnagetot | ke
BbICOKMM TOKOM BKIIOYEHUS TOMBKO KOPOTKOE BpeMsi. ITo Heobxoanumo cobriofaTk npu pacyeTe +1 | | | H
NPEeOXPaHUTENsi Ha CTOPOHE NofBOAA NUTaHMS. ' _@_ ' ' _@_
13 HarpeBarenbHsle NpUGOPLI AEMOHTUPOBATE TOMBKO B OXMaXKAEHHOM COCTOSIHUM, Nepez aTuM | | | |
HarpeBaresibHble NPUBOPbI MOMHOCTLIO OTKIIYUTL YEPE3 PasbeAUHUTENbHbIE NPUBOPSI. ' H ' '
14 HarpesaTtenbHblit Npubop pacnpeaeniTentbHoro Wkada He MOXeT 3KCMyaTMpoBaThLCA NpU BbIXOAE |
13 CTPOS UNK NOBPEXAEHUN. | | | ' '
15 MHorononiocHoe pasaenuTenbHoe yCTPONCTBO HEOBX0AMMO ANst MOHTaxa, Tak kak npubop Gyaet ’>\ i ' i
YCTaHOBIEH CTaLMOHaPHO. o | | | |
- H . H H
HarpeBarenbHsle NPUGOPLI MOTYT 3KCMNYaTMPOBATLCS TOMBKO C BEHTUNSTOpaMu1. HarpesarernbHele npuGops! o F L 1 L I
c), d) koTopble nonb3oBaTerb CHaGAMN aKCUanbHLIMU BEHTUNSTOPaMM, AOMKHLI MOHTUPOBATLCS COMACHO =N - -—0—-—-—Q—- - - -—0 —-0—-
MPUMOXEHHOI UHCTPYKLMW. BEHTUNSTOP A0MKEH MOHTMPOBATLCS COTTACHO PUCYHKY (CMOTpU 06paTHyio DO 1 L1 N1 L2 N2 1 L N
[mm]
=

CTOpOHyY). Mpu HeHaanexallem MOHTaxe NpaBo Ha rapaHTWio OTnaaaeT.

Temnepartypa akcnnyatauun: -45 no +70 °C (-49 go +158 °F)
[nanasoH npumeHeHus/BnaxHocTn: Makc. 90 % OTH. BRaXHOCTV Ge3 KoHaeHcauuu.
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Topna télesa s ventilatorem | ( : E S KY l_

Pouziti:

Topna télesa se pouzivaji k tomu, aby zabranila tvorbé kondenzatu a snizené teploté. Sméji se
provozovat jen v uzavienych skFifiovych rozvadi h. U topnych téles bez integrovaného termostatu by
pro regulaci teploty mél byt k topnému télesu sériové zapojeny vhodny termostat.

Instalacni a bezpec¢nostni pokyny:

Bezpodminecné je nutno dodrZovat technické tdaje na typovém Stitku!

Pozor: Po uvedeni do provozu horky povrch! Nebezpeci zranéni!

Instalaci smi provadét jen odborny kvalifikovany pracovnik, pficemz je nutno dodrZovat smérnice

0 zasobovani elektfinou, platné v dané zemi.

4 Topna télesa se stejnomérnym proudem 24V nebo 48V Ize provozovat jen s bezpecnostnim

malym napétim.

Montazi musi byt zajisténa bezpecnostni opatieni a dotykova ochrana.

Z bezpecnostnich divodi a pro zajisténi neomezené cirkulace vzduchu musi byt dodrzeny

minimalni vzdalenosti od sousednich konstrukénich soucasti: Ve sméru vyfukovani

teplovzdusnych ventilatort b),c),d),e),f) minimalni vzdalenost 100 mm. U teplovzdusnych

ventilatort a),g) je nutno dodrZet minimalni vzdalenost 150 mm. Minimalni vzdalenost po

stranéch ¢&ini 50 mm.

7 Pro lepsi rozdéleni tepla se topeni montuji vertikalng, ve spodni ¢asti skfifiového rozvadéce.
Otvorem pro vystup vzduchu smérem nahoru.

8 Pozor, vysoka teplota povrchu a vystupujiciho vzduchu: Topeni se nesmi montovat na snadno

vznétlivé materidly (dfevo, uméla hmota, atd.).
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9 Topna télesa nesmi byt zakryta.
10 Topna télesa se nesmi provozovat v agresivnim ovzdusi.
" Tato jednotka se neopravuje. V pripadé poruchy je nutna jeji kompletni vyména.
12 Pozor (jen u topnych téles PTC): Topna télesa PTC maji kratkodobé vysoky spinaci proud.

To je treba zohlednit pfi dimenzovani vstupni ochrany.

13 Topna télesa demontuijte teprve po vychladnuti, poté co topna télesa vypnete ve vSech pélech.
14 Pfi poskozeni nebo zavadé se nesmi teplovzdusny ventilator znovu uvadét do provozu.
15 Pfi montazi je zapotfebi odpojovac véech pdli, protoZe télesa jsou montovana nepfenosné.

Topna télesa Ize provozovat jen s ventildtorem. Topna télesa c), d) které uZivatel vybavi axialnim
ventildtorem, se musi montovat pomoci dodévané montézni sady. Ventilatory je nutno montovat podle
vykresu (viz zadni strana). Pfi neodborné montazi odpada narok na zaruku.

a) c) b) d)e)f) g)
Pouziti v teplotnim rozsahu: -45 a +70 °C (-49 a2 +158 °F) <0,4 Nm <0,8 Nm

Povolena vihkost pro provoz: max. 90 %rfF/rH nekondenzujici.
(351b-in) (7 Ib-in)
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Heizgerate mit Liifter

[DEUTSCH}H

Die Heizgeréate werden eingesetzt, um Kondenswasserbildung und Temperatur-unterschreitungen zu
vermeiden. Sie dirfen nur in geschlossenen Schaltschranken betrieben werden. Bei Heizgeraten ohne
integriertem Thermostat sollte zur Temperaturregelung ein geeigneter Thermostat in Serie zum Heizgerat
geschaltet werden.

Anwendung:

und Sicherhei

Die technischen Angaben auf dem Typenschild sind unbedingt zu beachten!
Achtung: HeilRe Oberflache nach Inbetriebnahme! Verletzungsgefahr!
Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden, wobei die
geltenden landestiblichen Stromversorgungsrichtlinien einzuhalten sind.
Heizgerate mit DC 24V oder 48V diirfen nur mit Sicherheitskleinspannung betrieben werden.
Die SchutzmaRnahme und der Beriihrungsschutz sind durch den Einbau sicherzustellen.
Aus Sicherheitsgriinden und zur ungehinderten Luftzirkulation miissen zu benachbarten
Bauteilen Mindestabstande eingehalten werden: In Ausblasrichtung der Heizliifter b),c),d),e),f)
ein Mindestabstand von 100 mm. Bei den Heizliiftern a),g) ist ein Mindestabstand von 150mm
einzuhalten. Der seitliche Mindestabstand betragt 50mm.
7 Zur besseren Warmeverteilung sind die Heizungen im unteren Schaltschrankbereich vertikal
einzubauen. Luftaustrittséffnung nach oben.
8 Vorsicht, hohe Oberflachen- und Luftaustrittstemperatur: Heizung darf nicht auf leicht
entflammbaren Materialien montiert werden (Holz, Kunststoff usw.).
9 Heizgerate durfen nicht zugedeckt sein.
10 Heizgerate dirfen nicht in aggressiver Umgebungsluft betrieben werden.
1" Gerat darf nicht repariert werden. Bei Defekt muss das Gerat vollstandig ersetzt werden.
12 Achtung (nur bei PTC-Heizgerate): PTC-Heizgerate haben kurzzeitig einen hohen
Einschaltstrom. Dies ist bei der Dimensionierung der Vorsicherung zu beachten.
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13 Heizgeréate erst im abgekiihltem Zustand demontieren, Heizgeréate vorher iber die allpolige
Trenneinrichtung abschalten.

14 Bei Beschadigung oder Defekt darf der Schaltschrankheizlifter nicht mehr in Betrieb genommen
werden.

15 Es ist eine allpolige Trenneinrichtung bei der Montage erforderlich, da die Gerate ortsfest

eingebaut werden.

Die Heizgeréte diirfen nur mit Lifter betrieben werden. Die Heizgerate c),d) die vom Anwender mit
Axialliifter ausgeriistet werden, miissen mit dem mitgelieferten Montagesatz montiert werden. Der Liifter
muss entsprechend der Zeichnung (siehe Riickseite) montiert werden. Bei unsachgemaRer Montage
entfallt der Garantieanspruch.

Einsatz- Temperaturbereich: -45 °C .. 70 °C (-49 °F .. 158 °F).
Einsatz- Feuchtebereich: max. 90 %rF/rH nicht kondensierend.

Grzejniki z wentylatorem P O LS K |
Zastosowanie:

Grzejniki stosuje sie w celu zapobiegania tworzeniu sig kondensatu i spadku temperatury ponizej
zadanej wartosci. Moga by¢ one stosowane jedynie w zamknigtych szafach rozdzielczych. W przypadku
grzejnikéw bez wbudowanego termostatu nalezy szeregowo z elementem grzejnym podtaczy¢é
odpowiedni termostat.

yCcZa !

pracy:

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ danych technicznych podanych na tabliczce
znamionowe;j.

Uwaga: Gorgce powierzchnie podczas pracy! Niebezpieczenstwo poparzen!

Instalacja grzejnika moze zosta¢ dokonana jedynie przez wykwalifikowanych fachowcéw
przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw miejscowych zaktadéw energetycznych.
Grzejniki o zasilaniu pradem statym 24V lub 48V moga by¢ uzywane jedyniez odpowiednim
zabezpieczeniem.

5 Instalacja musi zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie przed dotknigciem i porazeniem
elektrycznym.

6 Ze wzgledow bezpieczenstwa i dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza nalezy
zachowa¢ minimalny odstep do sgsiednich podzespotow: w kierunku wydmuchu
grzejnikéw b),c),d),e),f) odstep 100 mm. Przy grzejniku a),g) nalezy zachowac odstep
150 mm. Minimalny odstep boczny wynosi 50 mm.

7 Dla polepszenia rozktadu ciepta grzejniki nalezy wbudowaé pionowo w dolnej czesci szafy.
Otwor wyjscia powietrza do gory.

8 Uwaga! Wysoka temperatura powierzchni i powietrza wylotowego: Grzejnika nie wolno
montowac¢ na materiatach tatwopalnych (np. drewno, tworzywo sztuczne itp.).

9 Grzejnikéw nie wolno zakrywaé.

10 Grzejnikow nie wolno uzywaé w atmosferze agresywnej.

" Urzadzenie nie jest przeznaczone do naprawy. W przypadku stwierdzenia wadliwego dziatania,
niezbedna jest wymiana na nowe.

12 Uwaga (jedynie przy grzejnikach PCT): grzejniki PCT charakteryzujg sige wysokim

krétkotrwatym pradem zatgczania. Nalezy pamigta¢ o tym przy doborze zabezpieczenia.

ENEENSENY

13 Grzejniki mozna demontowac¢ dopiero po ich ostygnieciu, przed tem nalezy je odigczy¢ na
wszystkich biegunach.

14 Grzejnika nie wolno uzywac, jesli zostat on uszkodzony lub nie pracuje poprawnie.

15 Podczas montazu konieczny jest odtgcznik wszystkich biegunéw, poniewaz

urzadzenia montowane sg na state.

Grzejniki moga by¢ uzytkowane jedynie z wentylatorami. Grzejniki ¢),d) wyposazone przez uzytkownika
w wentylatory osiowy muszg zosta¢ zamontowane przy wykorzystaniu dostarczonego materiatu.
Wentylator nalezy zamontowa¢ zgodnie z rysunkiem (patrz strona odwrotna). W przypadku wadliwego
montazu wygasa gwarancja.

Zakres roboczy temperatur: -45 do +70 °C (-49 do +158 °F)
Zakres wilgotno$ci eksploatacyjnej: maks. 90% wilg. wzgl./RH bez skraplania.

o | ENGLISH |-

The heaters are used for preventing the formation of condensation and to ensure that the temperature does
not drop below a specified minimum. They must only be operated in closed electric cabinets. For
temperature regulation, a suitable thermostat should be connected in series to heaters which do not have an
integrated thermostat.

and safety

The technical specifications on the type plate must be observed!
Attention: Hot surfaces after commissioning! Risk of injury!
The installation must only be performed by qualified, trained personnel. The applicable, country-
specific regulations regarding power supply are to be observed during installation.
Heaters with DC 24V or 48V must only be operated with safety extra-low voltage.
The safety and protection against incidental contact is to be ensured through proper
installation.
For safety reasons and to ensure unobstructed air circulation, there must be least 100 mm
of space between the heater and components: In the blow direction of hot-air fans
b),c).d).e).f), there must be at least 100 mm of space. For hot-air fans a),g), there must be at
least 150 mm of space. There must be at least 50 mm of space at the sides.
For better heat distribution, the heaters are to be installed vertically in the lower part of the
electric cabinet. Air outlet at the top.
Caution, high surface and air-outlet temperature: the heaters must not be mounted on flammable
materials (wood, plastic etc.).
Heaters must not be covered.
10 Heaters must not be operated in environments with aggressive atmospheres.
11 This unit is not intended to be serviced. If unit malfunctions, full replacement is necessary.
12 Attention (for PTC heaters only): PTC heaters have a brief, high inrush current. This is to be
taken into consideration when dimensioning the back-up fuse.
13 Dismantle heaters only after they have cooled down. Before dismantling, switch off heaters
via the all-pole disconnecting device.
14 In the event of damage or defect, the electric cabinet hot-air fan must no longer be operated.
15 An all-pole disconnecting device is necessary for assembly as the devices are installed at a fixed
location.
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The heaters must only be operated with fans. Heaters c),d), which are equipped with axial fans by the user,
must be mounted with the mounting kit included in the scope of delivery. The fan must be mounted in
accordance with the drawing (see reverse). If mounted improperly, the guarantee is rendered void.

Operating temperature range: -45to +70 °C (-49 to +158 °F)
Operating humidity range: max. 90% RH, non-condensing.

P e [ITALIANO

Gli impianti di riscaldamento vengono usati per evitare la formazione di acqua di condensa e per evitare
di superare limiti inferiori di temperatura. Essi devono funzionare solo in armadi di comando chiusi. In
apparecchi di riscaldamento senza termostato integrato, per la regolazione della temperatura si
raccomanda di collegare un termostato adatto in serie all'apparecchio di riscaldamento.

Norme di installazione e di sicurezza:

1 | dati tecnici riportati sulla targhetta devono essere sempre rispettati.

2 Attenzione: superficie ad alta temperatura al termine della messa in servizio! Pericolo di lesioni!

3 L'installazione deve essere eseguita da tecnici qualificati e conformemente alle norme nazionali
per gli impianti di alimentazione elettrica.

4 Gli apparecchi di riscaldamento a 24 V 0 48 V DC devono funzionare solo a bassa tensione
di sicurezza.

5 Le misure di protezione e di isolamento contro i contatti diretti devono essere adottate in
sede di installazione.

6 Per motivi di sicurezza e per non ostacolare la circolazione dell'aria, si devono rispettare

distanze minime dai componenti vicini: in direzione di soffiaggio dei ventilatori di
riscaldamento b), c), d), e), f), una distanza minima di 100 mm; per il ventilatore di
riscaldamento a),g) una distanza minima di 150 mm. La distanza minima laterale & di 50 mm.

7 Per migliorare la distribuzione del calore, i riscaldamenti devono essere montati
verticalmente nella zona inferiore dell'armadio. Apertura di uscita dell'aria verso l'alto.
8 Attenzione, alta temperatura della superficie e dell'aria emessa: il riscaldamento non deve
essere montato su materiali facilmente infiammabili (legno, plastica, ecc.).
9 Gli apparecchi di riscaldamento non devono essere coperti.
10 Gli apparecchi di riscaldamento non devono funzionare in un ambiente con aria
aggressiva.
1 In caso di malfunzionamento sostituire interamente il prodotto, non & possibile ripararlo.

12 Attenzione (solo per apparecchi di riscaldamento PTC): gli apparecchi di riscaldamento PTC
hanno un'alta corrente transiente di accensione, la quale deve essere tenuta presente per il
dimensionamento del fusibile a monte.

13 Smontare gli apparecchi di riscaldamento solo quando si sono raffreddati e dopo averli spenti
mediante il dispositivo sezionatore onnipolare.

14 In caso di danneggiamento o guasto, il ventilatore di riscaldamento per armadi elettrici non
deve essere pil messo in funzione.

15 Poiché l'installazione degli apparecchi & stazionaria, in fase di montaggio & necessario

predisporre un dispositivo di sezionamento onnipolare.

Gli apparecchi di riscaldamento devono funzionare solo con ventilatore. Gli apparecchi di riscaldamento
c), d) equipaggiati dall'utente con ventilatore a flusso assiale devono essere montati con il kit di
montaggio in dotazione. Il ventilatore deve essere montato come indicato nel disegno (vedere a tergo).
In caso di montaggio scorretto, la garanzia € nulla.

Zakres roboczy temperatur: -45 do +70 °C (-49 do +158 °F)
Zakres wilgotnosci eksploatacyjnej: maks. 90% wilg. wzgl./RH bez skraplania.

w— IPORTUGUES}H-

Os aquecedores sdo empregados para impedir a condensagao de umidade e para evitar temperaturas
muito baixas. S6 podem funcionar em quadros de comando fechados. Nos aquecedores sem termostato
integrado, deve ser ativado um termostato adequado de série para a regulagem de temperatura.

Instrugdes de instalagéo e seguranga:

Os dados técnicos da placa de identificacdo devem ser observados!

Atengao: superficie quente apds funcionamento! Perigo de acidente!

Alinstalagdo pode apenas ser efetuada por pessoal especializado e qualificado,

observando as diretrizes de abastecimento elétrico caracteristicas do pais de localizag&o.

Os aquecedores com CC 24V ou 48V s6 podem ser utilizados com pequenas tensdes de

seguranga.

As medidas de seguranca e a protegéo contra o toque devem ser asseguradas pela

instalagdo.

6 Por motivos de seguranga e para a circulagao livre do ar, € necessario manter distancias
minimas com as pegas vizinhas: na diregéo da saida do ar do aquecedor b),c),d),e),f) deve-se
manter uma distancia minima de 100 mm. No aquecedor a),g) deve-se manter uma distancia
minima de 150 mm. A distancia minima lateral € de 50 mm.

7 Para garantir uma melhor distribuigao de calor, os aquecedores devem ser montados
verticalmente na zona inferior do quadro de comando. Abertura de saida de ar para cima.

8 Cuidado, alta temperatura da superficie e da saida do ar: 0 aquecedor n&o deve ser montado
sobre materiais faciimente inflamaveis (madeira, material sintético, etc.).

9 Os aquecedores nao podem ser cobertos.

10 Os aquecedores ndo podem funcionar em ar ambiente agressivo.

" Este produto ndo deve ser consertado, em caso de defeito é necessario substituilo.

12 Atencao (s6 aplicavel a aquecedores PTC): os aquecedores PTC possuem uma alta corrente de
partida por um breve momento. Isto deve ser considerado no dimensionamento da seguranga
prévia.

13 Desmontar os aquecedores somente quando os mesmos tiverem arrefecido, desativar primeiro
os aquecedores através do dispositivo de separagéo de todos os polos.

14 Se o aquecedor do quadro de comando for danificado ou estiver avariado, o mesmo néo podera
ser novamente utilizado.

15 Na montagem, é necessario um dispositivo de desligamento para todos os pinos, pois o local de

instalagcé@o dos aparelhos é fixo.

[RYSEN
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Os aquecedores s6 podem funcionar com ventilador. Os aquecedores c),d) equipados com ventilador
axial pelo usuario, devem ser montados com o set de montagem fornecido. O ventilador deve ser
montado tal como descrito no desenho (ver verso). No caso de montagem inadequada, perde-se o
direito de garantia.

Faixa de temperatura de operagéo: -45 até +70 °C (-49 até +158 °F)
Umidade do ambiente no local de emprego: no max. 90 %UR/rH néo condensante.

Calefactores con ventilador

Aplicacion: ES PAN O L

Estos calefactores se usan para evitar que se condense agua y que la temperatura baje por debajo del
limite minimo. Sélo deben operar en armarios eléctricos cerrados. Con los calefactores sin termostato
incorporado se deberia conectar en serie con el calefactor un termostato apropiado para regular la
temperatura.

paralai ion y de seguridad:

1 iEs indispensable observar los datos técnicos de la placa de caracteristicas!

2 Atencion: jSuperficie caliente tras las puesta en funcionamiento! jPeligro de lesiones!

3 La instalacion debe ser realizada inicamente por personal especializado, debiendo respetarse
las directivas nacionales de alimentacion de corriente vigentes.

4 Los calefactores con DC 24V o 48V sélo deben operar con pequefia tension de seguridad.

5 Mediante el montaje se deben asegurar la medida de proteccion y la proteccion contra
contactos.

6 Por razones de seguridad, y para conseguir una circulacion de aire sin obstaculos, se deben
mantener unas distancias minimas con los componentes contiguos: en la direccién de soplado
de los termoventiladores b),c),d),e),f) una distancia minima de 100 mm. Con el
termoventilador a),g) se debe mantener una distancia minima de 150 mm. La distancia minima
lateral es de 50 mm.

7 Las calefacciones se deben montar verticalmente en la parte inferior del armario para que se
distribuya mejor el calor. Abertura de salida de aire hacia arriba.

8 Precaucion, altas temperaturas en la salida del aire y en la superficie: no se debe montar la
calefaccion sobre materiales inflamables (madera, plastico, etc.).

9 No se debe cubrir los calefactores.

10 Los calefactores no deben operar en un aire ambiental agresivo.
" Este producto no es reparable. En caso de mal funcionamiento es necesaria la reposicion del
mismo.

12 Atencién (sélo con calefactores PTC): los calefactores PTC tienen brevemente una elevada
corriente de cierre. Al dimensionar la proteccion previa debe observarse esto.

13 No desmontar los calefactores hasta que se hayan enfriado; desconectar antes los calefactores
con el dispositivo de corte de todos los polos.

14 Si hay algun deterioro o defecto no se deberéa volver a poner en funcionamiento el
termoventilador del armario eléctrico.

15 En el montaje se requiere una unidad segregadora de toda fase, debido a que los equipos van
instalados de manera estacionaria.

Los calefactores so6lo deben funcionar con ventilador. Los calefactores c),d) que sean equipados por el
usuario con ventilador axial deben montarse con el kit de montaje incluido en el suministro. El ventilador
se tiene que montar conforme al dibujo (ver al dorso). Si se hace un uso inadecuado caducaran los
derechos de garantia.

Rango de temperatura de servicio: -45a +70 °C (-49 a +158 °F)
Rango de humedad operativa: méx. 90 %HR/rH no condensante.
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Les résistances chauffantes ont pour but d'empécher la formation d'eau de condensation et les
variations de température. Elles ne doivent étre utilisées que dans des armoires électriques fermées.
Pour les résistances chauffantes qui ne disposent pas d'un thermostat intégré, brancher un thermostat
adapté en série avec la résistance chauffante pour réguler la température.

Consignes d'installation et de sécurité :

1 Les spécifications techniques figurant sur la plaque signalétique doivent impérativement
étre respectées !

2 Attention : surface chaude aprés la mise en service ! Risque de brllure !

3 L'installation de la résistance chauffante ne doit étre faite que par un personnel qualifié dans le
respect des réglements locaux en vigueur concernant I'alimentation électrique.

4 Utiliser les résistances chauffantes 24V CC ou 48V CC exclusivement avec une basse tension
de sécurité.

5 Le montage doit garantir le respect des normes de sécurité et la protection contre les contacts
accidentels.

6 Pour des raisons de sécurité et afin de ne pas géner la circulation de I'air, des distances

minimales aux composants voisins doivent étre respectées : dans le sens de soufflage des
ventilateurs chauffants b),c),d),e),f), la distance minimale & respecter est de 100 mm, pour les
ventilateurs chauffants a),g), la distance minimale est de 150 mm. La distance minimale sur les
cotés est de 50 mm.

7 Pour une bonne répartition de la chaleur, les chauffages doivent étre mis en place dans la
partie inférieure de I'armoire électrique. Ouverture de sortie de I'air vers le haut.
8 Attention : la température a la surface et celle de I'air sortant sont élevées. Ne pas monter le
chauffage sur des matériaux facilement inflammables (bois, plastique, etc.).
9 Ne pas couvrir les résistances chauffantes.
10 Ne pas utiliser les résistances chauffantes dans des lieux ou I'air ambiant est agressif.
1" Ce produit n'est pas réparable. Le remplacement complet de I'appareil est impératif en cas de
mauvais fonctionnement.
12 Attention (pour les résistances chauffantes PTC) : les résistances chauffantes PTC ont

brieévement un courant de démarrage élevé. Il convient de tenir compte de cet aspect lors du
dimensionnement du fusible.

13 Ne démonter les résistances chauffantes qu'une fois qu'elles sont refroidies. Les arréter au
préalable au niveau du dispositif de coupure omnipolaire.

14 En cas de défaillance ou d'endommagement, le ventilateur chauffant de I'armoire électrique ne
doit plus étre allumé.

15 Au moment de l'installation des appareils de chauffage dans I'armoire, il est nécessaire

d’ intercaler un sectionneur omnipolaire.

Les résistances chauffantes doivent toujours étre utilisées avec un ventilateur. Les résistances
chauffantes c),d) qui sont équipées par I'utilisateur d'un ventilateur axial, doivent étre montées avec le kit
de montage fourni dans la livraison. Monter le ventilateur conformément & l'illustration (voir au dos). En
cas de montage incorrect, tout droit & la garantie est perdu.

Plage de température d'utilisation : -45 & +70 °C (-49 a +158 °F)
Plage d'humidité d'utilisation : 90 %hr/rH max. sans condensation.

Luftvdrmare med flakt SVE N S KA
Applikation:

Véarmarna anvands dar man vill undvika bildning av kondensvatten och for laga temperaturer. De far bara
anvéandas i slutna kopplingsskap. Vid luftvarmare utan integrerat termostat bér en 1amplig termostat
seriekopplas med varmaren.

och séker

De tekniska uppgifterna pa markskylten ska ovillkorligen beaktas!

Varning: Heta ytor efter driftsattning! Risk fér brannskador!

Endast kvalificerad personal far utféra installationen. De nationella

elférsorjningsbestdmmelserna ska iakttas.

Luftvéarmare med DC 24V eller 48V far endast drivas med sékerhetsklenspénning.

| och med monteringen ska skyddsatgardet och beréringsskyddet sakerstallas.

Av sékerhetsskal och for att luften ska kunna cirkulera ohindrat maste foljande

minimiavstand fran intilliggande komponenter beaktas: | flaktarnas b),c),d),e),f)

utblasningsriktning minst 100 mm, vid flakt a),g) minst 150 mm. Minimiavstandet pa sidorna ar

50 mm.

7 For béattre varmefordelning ska vérmarna monteras vertikalt i kopplingsskapets nedre del.
Utblasningséppningen ska befinna sig upptill

8 Varning for hga yt- och lufttemperaturer: Luftvarmaren far inte monteras pa latt brannbart

material (tra, plast mm).
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9 Luftvérmare far inte tackas over.
10 Luftvérmare far inte anvéndas i aggressiv atmosfar.
" Denna enhet kan inte repareras. Om enheten inte fungerar, maste den bytas ut i sin helhet.
12 Varning (endast PTC-varmare): PTC-varmare har en kortvarig stark inkopplingsstrom. Detta ska

beaktas vid dimensionering av férhandssakringen.

13 Stang av luftvarmaren via den universalpoliga franskiljaren nar den ska nedmonteras. Vanta tills
luftvarmaren har svalnat.

14 Naér luftvarmaren har skadats eller ar defekt far den inte langre anvandas.

15 Eftersom enheterna monteras stationért kravs en allpolig franskiljare vid monteringen.

Luftvéarmarna far endast drivas med flakt. Varmare c), d), som av anvéandaren utrustas med axialflaktar,
monteras tillsammans med bifogad monteringssats. Flakten monteras enligt ritningen (se baksida). Icke
fackmassigt utférd montering gor att garantin upphor.

Arbetstemperaturomrade: -45 till +70 °C (-49 till +158 °F)
Max luftfuktighet under drift: max 90 %rF/rH ej kondenserande.



