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MĚŘIČE IZOLAČNÍCH ODPORŮ

UNITEST ISO-COMPACT

Charakteristika

• Digitální tester izolačních odporů s funkcí zkoušečky napětí
• Unikátní kompaktní provedení vhodné pro rychlé měření
• Měření izolačních odporů do 200 MΩ
• Zkušební napětí 500 V
• Měření střídavého a stejnosměrného napětí do 700 V
• Automatická volba rozsahu
• Automatické zobrazení externího napětí
• Automatická vnitřní zátěž
• Vestavěný test baterie

Údaje pro objednávku:
UNITEST ISO-compact BE.8966
Pouzdro BE.1094

Součást dodávky:
Měřicí přístroj 1 ks
Baterie 9 V 1 ks
Návod k obsluze 1 ks

Technická data

Zobrazení: LCD, 31/2 místný, 1999 digitů

Měření izolačních odporů:

Zkušební napětí /Rozsah/Rozlišení 500 V/ 0 … 19,99 MΩ/10 kΩ

Typ. přesnost: ±(5% z č.h. + 5dig.)

Testovací proud > 1mA

Měření napětí:

Rozsah/Rozlišení 20 … 700 V AC/DC/1 V

Typ. přesnost: DC: Ī (1.5% z č.h. + 3dig.)

AC: ±(2% z č.h. + 5dig.)

Frekvenční rozsah: 0 … 400 Hz

Napájení: 1 x 9 V, IEC 6LR61

Elektrická bezpečnost: ČSN EN 61010/CAT II/400 V

Stupeň krytí: IP40

Hmotnost/rozměry: 230 g/ 35 x 75 x 40 mm

Měřič izolace Unitest ISO-COMPACT
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