DIGITALNI KLESTOVE MULTIMETRY BEHA-AMPROBE

UNITEST CHB 7

Charakteristika

e Provozni kleStovy multimetr

e Méreni stfidavych proudii aZ do 1000 A

e Maximalni prlimér méreného vodice 46 mm

e \éreni stejnosmérného a stfidavého napéti, odporu a kmitoGtu
e Funkce DATA HOLD, MIN/MAX, REL

e (Opticky a akusticky test propojeni a test diod

e Indikace Zivotnosti baterie

e Automatické dostaveni NULY

e Automatickd nebo manudlni volba rozsahu

e Auto OFF

Technicka data

Zobrazeni
LCD: 3 3/, mistny, 4 000 digitii
Bargraf: 40 segmentii
UNITEST CHB 7 MéFeni
Stfidavy proud: 100 mA ... 1000 A
+(2,5% 7 &.h. + 10 dig.)
Stejnosmérné napéti: 0,1mV ... 600V
+(1,0% 2 &.h. + 2 dig.)
Stridavé napéti: 1mV...600V
+(1% 2 &.h. + 2 dig.)
Udaje pro objedndvku: Vstupni impedance: 10 MQ
Klest. multimetr UNITEST CHB 7 BE.93470 AL 07 (P2l L st
Souprava méficich vodich BE.370003 e e LA
: +(1,5% 2 &.h. + 3 dig.)
Kmitocet: 0,01 Hz ... 800 Hz
+(0,1% 7 &.h. + 2 dig.)
Soutast dodavky: Test propojeni: <40 Q
UNITEST CHB 7 Napajeni: 1x 9 V, IEC 6LR61
MEFicf SRary Elektrickd bezpegnost: ESN EN 61010 - CAT 111 /600 V - 2
PFenosné pouzdro
Baterie 9V, IEC 6LR61 Hmotnost/rozméry: 365 /239 x 66 x 34 mm

Navod

72





