LINETRAXX® CMS460-

D

Podproudovy a nadproudovy monitor AC a pulza¢nich DC proud

pro stfidavé AC sité (TN, TT a

IT sité)

Vlastnosti

l Aplikace

Monitorovani a vyhodnocovéni
proudl zatéze nebo sité v rozsa-
hu 42...2000 Hz (transformatory
W...,WR...S(P), WS...,WF...)

Monitorovani proudu v lokalitach
se zvysenym nebezpecim pozaru

Monitorovani rozptylovych
proudl v TN-S sitich a navic
propojeni N-PE vodic¢l

Monitorovani pretizeni N-vodica
vlivem vyssich harmonickych

Monitorovani proudi v PE
vodicich a v ekvipotencidlnim
pospojovani I

Méreni AC a pulzacnich DC proudt pro kazdy kanal

Méreni efektivni hodnoty proudu RMS

12 méficich kanald v jednom pfistroji

Do jednoho systému Ize sdruzit az 90 pfistroja CMS (1080 méricich kanal()
Rychlé paralelni skenovani ve viech kanélech

Hodnoty reakce Ize nastavit v rozsahu 100 mA...125 A (42...2000 Hz)
Funkce prednastaveni

Nastavitelné hodnoty zpozdéni

Moznost volby hodnoty reakce v zavislosti na kmitoctu podle charakteru ochrany (ochrana osob, ochrana
zafizeni, protipozarni ochrana)

Historie az 300 ALARM hld3eni s uvedenim data a ¢asu udalosti

Funkce Data logger az pro 300 datovych udajli na kanal

Harmonicka analyza, THD

Dvé oddélena ALARM relé, kazdé s jednim prepinacim kontaktem
Nastavitelny rezim N/O nebo N/C a pamét poruch

Interni a externi TEST/RESET tlacitko

Podsvétleny multifunké¢ni graficky LC displej, indikace ALARM pomoci LED
Pfenos dat pomoci sbérnice RS-485 s BMS protokolem

Moznost ochrany nastaveni pfistroje pomoci hesla

Vyhovuje RoHS

Dalsi informace

Pro vice informaci navstivte webové stranky www.ghvtrading.cz.

| Certifikaty

C€

| Ovladacia zobrazovaci prvky

pfistroj pripraven k provozu

LC podsviceny graficky displej

| Vhodné komponenty

LED "ALARM 2" sviti pfi pfekroceni nebo poklesu namérené hod-
noty pres nastavené hodnoty reakce, blika pfi systémové poruse
LED "ALARM 1" sviti pfi pfekroceni nebo poklesu namérené hod-
noty pres nastavené hodnoty reakce, blika pfi systémové poruse 7
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"INFO"/"ESC", zobrazeni standardnich informaci/zpét v menu

5|
HA "TEST"/nahoru, spusténi autotestu/zména parametrd, posun
v menu
7]

"RESET"/dold, zruseni indikace poruchy/zména parametrd, posun

LED "ON" sviti po ptipojeni napajeni, blika po zapnuti dokud neni v menu

H "MENU"/"ENTER', zobrazeni menu nebo alarm0/potvrzeni zmén

kruhové ., (TAC viz oddil 6
obdélnikové WR...S(P) viz oddil 6
Proudové méici transformétory itlivé na pulzni DC proudy ) )
s rozebiratelnym jadrem Ws... viz oddil 6
pruzné WE... viz oddil 6
BMS shérnice — TCP IP pires Ethernet - C(OM465IP viz oddil 6
Prevodniky BMS shérice — Modbus/RTU = CP9... viz oddil 6
BMS shérnice — PROFIBUS DP - (OM465DP viz oddil 6
RS-485 zesilovac = = DI-1DL B95012047
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| Technické idaje

Izolace podle IEC 60664-1/ IEC 60664-3
Jmenovité napéti izolace
Jmenovité impulzni vydrZné napéti/stupen zneisténi
Ochranné oddéleni (zesilend izolace) mezi

(A1,A2) - (k1,1...k12,R, T/R, T, A, B), (C11, C12, C14), (C21, (22, (24)
Ochranné oddéleni (zesilend izolace) mezi (C11,C12, C14) - (€21, 22, (24)

AC250V
6kV/3

Test dielektrika podle IEC 61010-1 3,536 kV
Jmenovité napéti izolace AC250V
Jmenovité pulzni zkuSebni napéti/stupefi znecisténi 4kV/3

Ochranné oddéleni (zesilena izolace) mezi
(k1,1...k12,R, T/R, T, A, B) - (C11, C12, C14), (C21, €22, (24)

Test dielektrika podle IEC 61010-1 2,21kV

Parametry napéjeni
Napéjeci napéti Us

viz idaje pro objednévku
viz idaje pro objednévku

Vlastni spotieba <10VA

Méfici obvod

Typ externiho méficiho transformétoru (dale MTP)
W...,CTAG, WR...S(P), WS..., WF... série (Typ A)
10
800V
Typ A (podle typu MTP typ A)*
42...2000 Hz (Typ A)
7adné, IEC, 50 Hz, 60 Hz (zadné)*
100 mA...125 A (MTP typ A)
100 mA...30 A (MTP typ Flex)
Cinitel zkreslenido 10A =4, do 125A =2

74té7

Jmenovité napétiizolace (MTP)
Pracovni charakteristiky podle IEC 60755
Jmenovity kmitocet

Omezeni kmitoctového rozsahu

Méfici rozsah

Vstupy/vystupy

Tlacitko test/reset interni/externi
Délka kabelu externiho tlacitka test/reset 0...10m
Komunikacni rozhrani

Rozhrani/protokol RS-485/BMS
Prenosova rychlost 9,6 kBit/s
Délka kabelu 0...1200 m
Doporuceny kabel (stinény, stinéni na jedné strané pfipojeno k PE) J-Y(St)Y min.2x 0,8
Zakoncovaci odpor (DIP prepinac) 12002 (0,25 W)
Adresa zafizeni (BMS sbérnice) 1...90 (2)*/
Délky kabelii pro piipojeni MTP sérieW..., WR..., WS..., WF...

Jednotlivé vodice > 0,75 mm? 0...7m
Jednotlivé splétané vodice > 0,75 mm? 0...10m
Stinéné vodice > 0,5 mm? 0...40m

Doporudeny kabel (stinény, stinéni na jedné strané pfipojeno ke svorce "L", ne k PE) JY(St)Y min.2x0,8

Spinaci obvody
Spinaci prvky

2relé s 1 pfepinacim kontaktem

Pracovni rezim N/Cnebo N/O (N/0)*
Doba elektrické Zivotnosti, pocet cyklii 10000
Spinaci parametry podle [EC 60947-5-1

Kategorie uziti AC-13 AG-14  DCG12 DC-12 DC-12
Jmenovité spinaci napéti 230V 230V 24V 110V 220V
Jmenovity spinaci proud 5A 3A 1A 02A 01TA

Minimdlni z&téZ kontaktu TmApfiAC/DC=10V

Mechanické vlastnosti, klimatické podminky, EMC

EMC IEC61326-1
Jmenovity pracovni proud Iny ALARM 100mA...125 A (16 A nadproud)* Pracovni teplota okoli 225°C.. +55°C
Jmenovity pracovni proud Int PRED-ALARM 10...100% X In2  jimaticka tida podle IEC 60721 (vie bez oroseni nebo jinovatky)
Prednastaveni pro ALARM offset:0...20 A (1A)*alx Cinitel 2...99 3)*/  ciatické pouiti IEC 60721-3-3 3K5
Nejistota méfeni +10...-20%  pranrava IEC 60721-3-2 23
Hystereze 2...40% QO™ sitadovani EC 60721-3-1 1k4
Koeficient pro jiné MTP 2..00;x7...10 (X I* yagifikace mechanické odolnosti podle IEC 60721
Maximalni pocet méficich kandl (v pfistroji/v systému) 1271080 staticks pousiti IEC 60721-3-3 3M4
Specifické casy Preprava IEF 60721—3/—2[ M2
Zpozdéni pfi spousténi t /pfistroj 0...995 (0 ms)* Dlouhodobé skladovani IEC 60721-3-1 M3
Zpoidéni reakce ton/kandl 0...9995(200ms)*  Pfipojeni
Zpozdéni uvolnéni tofi/kandl 0...999 5 (200 ms)* Typ pipojent Sroubové svorky
Doba reakce tae pfilh = 1x In1/2 <180ms  yjastnosti pfipojent
Doba reakce tae pfiIn = 5 X nt/2 =30mS - jednoduchy vodic/splétané lanko/AWG 02...4/0,2...2,5 mm*/AWG 24...12
Doba vybaver,u . ~ tan =tae +on1/2 yice vodicové pripojent (2 vodice stejného priifezu)
Doba 5k9"0Va"" viech kandli <180ms jednoduchy vodic, splétané lanko 0,2...15/0,2...1,5 mm’
Doba obnovent t 500...600ms el odizolovani vodice 8...9mm
Zobrazeni, pamét Utahovaci moment 05...06Nm
Rozsah zobrazeni <10mA...125A(MTPtypA)  Vieobecna data

<10mA...30A(MTPtypFlex)  pracovniresim trvaly provoz

Nejistota zobrazeni £10%  Montaz dle displeje
LED indikace ON/ALARM stynei kiyti podle IEC 60529
LCdisplay podsvétleny graficky displej vnitini soucsti 1P30
Pamét hlaseni ALARM 300 Udajd g0y 1P20
Data logger 300 ﬂdaju/kanél Materi4l pouzdra polykarbonat
Heslo off/0....999 (of)*  amozhasitelnost UL94V-0
Jazyk némcina, anglictina, francouzstina (anglictina)* Uchyceni pomoci Sroub 2% Ma
Pamét poruchy, ALARM relé on/off (off)* Rychld montdZ na DIN listu podle [EC 60715

Rozméry XM460

Hmotnost <360¢

()* tovarni nastaveni
I Udaje pro objednavku I Rozméry (v mm)

108 .
Napajeci napéti " Us &
Typ 475
16...72V,42....460 Hz 16...94V (MS460-D-1 B94053017 R
70...276V,42...460 Hz 70...276V CMS460-D-2 B94053018
" Absolutni hodnoty o [ - ~ 3
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XM460 montazni ramecek, 144 x 82 mm
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| Schéma zapojeni
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Napajeci napéti Us, doporucena pojistka 6 A

Rozhrani RS-485 s BMS
Pripojeni externiho tlacitka reset "R" (N/O kontakt)
Pripojeni externiho tlacitka test "T" (N/O kontakt)

Schéma zapojeni MTP sérieW..., WR..., WS...
(citlivé na stfidavy AC a pulsacni DC proud)
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Pripojeni proudovych méficich transformatord CT1...CT12

externi alarm (nastavitelné)

externi alarm (nastavitelné)

Schéma zapojeni MTP série WF...
(citlivé na stfidavy AC a pulsa¢ni DC proud)

Alarmové relé "K1": Alarm 1, alarm, varovani, porucha pristroje,
Alarmové relé "K2": Alarm 2, alarm, varovani, porucha pristroje,

Ron/off: Zafazeni/odpojeni zakoncovaciho odporu BMS sbérnice 120 Q
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