
116 Přístroje BENDER pro průmyslové aplikace  
Přehled monitorů reziduálních proudů

3

Monitory reziduálních proudů LINETRAXX®

LINETRAXX® 
RCM410R-24/-2

LINETRAXX® 
RCM420

LINETRAXX® 
RCMA420

LINETRAXX® 
RCMA423

LINETRAXX® 
RCMS460/RCMS490 

LINETRAXX®  
RCMS150 

LINETRAXX® 
MRCDB423

LINETRAXX® 
MRCDB300 series

LINETRAXX® 
RCMB300 series

LINETRAXX® 
RCMB330 RCMB131-01 RCMB131-02 RCMB132-01
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Speciální aplikace Bluetooth 
 nastavení přístroje

Monitorování  
koncových obvodů 

(DGUV Regulation 3) 

Dodatečná ochrana  
MRCD aplikace

Dodatečná ochrana  
MRCD aplikace

Monitorování  
koncových obvodů 

distribučních rozváděčů

Monitoring of final circuits, 
integration in power  

distribution units (PDUs)

Monitoring of final circuits, 
integration in power  

distribution units (PDUs)

Ty
p 

di
str

ib
uč

ní
 

sít
ě TN/TT

IT

Re
zid

uá
ln

í 
pr

ou
dy

Kmitočtový rozsah 42…70 Hz 42…2000 Hz 0…2000 Hz 0…2000 Hz 0…2000 Hz 0…1000 Hz 0…2000 Hz DC…100 000 Hz DC…100 000 Hz DC…100 000 Hz DC…2000 Hz DC…2000 Hz DC…2000 Hz

Počet měřicích kanálů 1 1 1 1 12 (na zařízení) 
1080 (v síti)

6 
virtuálních 12 1 1 1 1 1 1 1

Pr
ah

ov
é 

ho
dn

ot
y lΔn1 50…100 % x lΔn 50…100 % x lΔn2 50…100 % x lΔn2 50…100 % x lΔn2

10…100 % x lΔn2 min. 
5 mA 50…100 % x IΔn2 50…100 % x IΔn2 50…100 % x IΔn2 50…100 % x IΔn2 50…100 % x lΔn2 3,5…100 mA (DC) 3,5…100 mA (DC) 3,5…100 mA (DC)

lΔn2 10 mA…30 A 10 mA…10 A 10…500 mA 30 mA…3 A 10 mA…10 A (Typ B) 
6 mA…20 A (Typ A)

3…300 mA (Typ B) 
3…300 mA (DC) 30 mA…3 A 30 mA…3 A 30 mA…3 A 30…500 mA 3,5…100 mA  

(RMS - efektivní hodnota)
3,5…100 mA  

(RMS - efektivní hodnota)
3,5…100 mA  

(RMS - efektivní hodnota)

Zpoždění reakce ton 0…10 s 0…10 s 0…10 s 0…10 s 0…99 s 0…600 s 0…10 s 0 s…60 min 50 ms…60 min 50 ms…60 min

Zpoždění při spuštění t 0…999 s 0…10 s 0…10 s 0…10 s 0…99 s 0,5…600 s 1 s 0 s…60 min 0 s…60 min 0 s…60 min

Zpoždění uvolnění toff 0…999 s 0…300 s 0…99 s 0…99 s 0…999 s 0…600 s 0 s…60 min 0 s…60 min 0 s…60 min

Pracovní režim  
výstupních relé N/C nebo N/O N/C nebo N/O N/C nebo N/O N/C nebo N/O N/C nebo N/O – N/C N/C nebo N/O N/C nebo N/O

M
on

tá
ž Na DIN lištu dle velikosti  

transformátoru
dle velikosti  

transformátoru

Pomocí šroubů na DPS na DPS

Ro
zh

ra
nn

í

BMS

Modbus RTU RTU RTU RTU RTU RTU RTU

Typ Str. Vhodné komponenty Vhodné komponenty

M
ěř

icí
 pr

ou
do

vé
 

tra
ns

fo
rm

át
or

y

CTAC… 285

CTUB100 287

WR…S(P) 291

CTBS25 297

WS… 293

WF… 299 pouze verze D9

Propojovací kabel 
měřicího   

transformátoru

CTX... 287   pro CTUB100   pro CTUB100   pro CTUB100

CTXS... 287   pro CTUB100

RS-485 zesilovač Dl-1DL 315

Na
pá

jec
í 

zd
ro

je AN420 307

STEP-PS 311
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