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236 Přístroje BENDER pro průmyslové aplikace  
Přehled měřicích a monitorovacích relé

LINETRAXX® 
VME420

LINETRAXX®  
VME421H

LINETRAXX®  
VMD258

LINETRAXX®  
ES258

LINETRAXX®  
VMD420

LINETRAXX®  
VMD421H

LINETRAXX®  
VMD423/VMD423H

LINETRAXX®  
VMD460-NA

LINETRAXX®  
VMD461

LINETRAXX®  
CME420

LINETRAXX®  
CMD420/CMD421

LINETRAXX®  
CMS460

LINETRAXX®  
GM420 isoUG425
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Speciální aplikace Čistě analogová 
konstrukce přístroje

Záložní zdroj pro 
VMD258

Fotovoltaické, vodní 
a větrné elektrárny 

s požadavky  
energetiky PPDS

Fotovoltaické, vodní 
a větrné elektrárny 

s požadavky  
energetiky PPDS

Monitorovací relé  
s ANSI kódy

Monitorování
smyček

Bateriové systémy, 
obvody lamp

M
on

ito
r n

ap
ět

í

AC
napájení Us <U, >U <U, <<U, >U, >>U, 

>U10min
<U, <<U, <<<U,
>U, >>U, >>>U

napájení z Un <U, >U

3AC
napájení Us

<U, <<U, <<<U,
>U, >>U, >>>U

napájení z Un <U, >U 

3(N)AC
napájení Us <U, >U <U, >U, >U10min (423) <U, <<U, >U, >>U, 

>U10min
<U, <<U, <<<U,
>U, >>U, >>>U

napájení z Un <U, >U <U, >U, >U10min 
(423H)

DC
napájení Us <U, >U <U, <<U, <<<U,

>U, >>U, >>>U

napájení z Un <U, >U

Měřicí rozsah/ 
jmenovité napětí sítě Un 

AC/DC sítě 
0…300 V

AC/DC sítě 
9,6…150 V  

(VME421H-D-1), 
70…300 V  

(VMD421H-D-2)

3AC  
690/500/480/440/ 
400/230/110/100 V

(L-N) 0…288 V 
(L-L) 0…500 V

(L-N) 0…288 V 
(L-L) 0…500 V

(L-N) 0…288 V 
(L-L) 0…500 V

(L-N) 0…300 V 
(L-L) 0…520 V

(L-N) 0…300 V 
(L-L) 0…520 V

s CD440:
(L-N) 0…690 V 
(L-L) 0…1200 V

DC 12…120 V

Kmitočet <f, >f <f, >f <f, >f <f, >f <f, >f <f, <<f, >f, >>f <f, <<f, <<<f,
>f, >>f, >>>f

Nesymetrie/fázová chyba      

Sled fází      

M
on

ito
r 

pr
ou

du 1 AC s Us <l, >l <l, >l

3 AC s Us <l, >l <l, >l

Speciální funkce
Rozhraní RS-485, 

měření vektorového 
skoku (ROCOF)

Rozhraní RS-485, 
měření vektorového 

skoku (ROCOF)
RS-485 rozhraní

Monitorování 
asymetrických poruch 

izolace

M
on

tá
ž Na DIN lištu               

Pomocí šroubů               

Měřicí a monitorovací relé LINETRAXX®
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