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Jiskrové bezpecné svitilny Fluke
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CERTIFIKOVANE UL

TRIDA | DIV 182 SKUP ABCD;
TRIDA Il DIV 182 SKUP EFG

CHRANENO PRED PUSOBENIM
NAROCNYCH PROSTREDI

Hodnoceno IP67 a IP6X

VYROBENO V SOULADU S DOBROU
POVESTi FLUKE V OBLASTI
BEZPECNOSTI, SPOLEHLIVOSTI

A ROBUSTNOSTI

SOUCAST JISKROVE BEZPECNYCH
PRISTROJU FLUKE V CELNi POZICI NA
TRHU

Predstaveni jiskrové bezpeénych svitilen od
spolecnosti Fluke. Odolnost a spolehlivost.
Certifikovana bezpecnost. Od nejvétsich dodavatelu
jiskrové bezpeénych meéricich pristroju.

Pracujte s duvérou.

Vzdy jste divétovali spolecnosti Fluke, dodavateli nejlep§ich jiskrove
bezpetnych méficich pfistrojd. Fluke nyni rozsifuje fadu jiskrové bez-
pecnych pfistrojii o bezpecné, pohodIné pouzitelné a odolné svitilny,
které vam pomohou vidét na praci, kterou vykonavate, at uz je to
kdekoli.

Ctyti modely k pokryti vasich pracovnich potieb:

® FL-45 EX - komfortni a kompaktni. Tato svitilna kapesni velikosti
je skvéla k osvétleni malych, stisnénych prostor nebo ¢ehokoli, co
potfebujete.

® FL-120 EX - dostate¢né komfortni ke kazdodennimu pouZzivani.
Tato svitilna se vejde do vaseho opasku s nafadim a pfindsi
ergonomicky design s tvarovanou pryzovou rukojeti a tlacitkem ke
zvySovani a snizovani intenzity osvétleni.

® FL-150 EX - lehka do kazdého pracovniho prostoru. Tato svitilna
se vejde do vaseho opasku s nafadim a nabizi slabé a silné svétlo
a stroboskopicky rezim a ptinasi tak svétlo, které pottebujete, kdy-
koli a kdekoli ho potfebujete.

® HL-200 EX - Celova svitilna bez pouZiti rukou. Tuto Gelovou svitilnu
1ze bezpetné upevnit na vasi bezpeénostni pfilbu a uvolni vam
ruce ke kazdé prdci, kterou potfebujete. Tato svitilna vyuziva
nastavitelny uhel svételného kuZelu a také rezim intenzivniho
a slabsiho svétla.

At je styl va$i prace jakykoli, vzdy najdete vyhovujici jiskrove
bezpetnou svitilnu.

Soucast kompletni jiskrové bezpecné rady pristroju

Fluke nabizi kompletni fadu bezpecnych, divéryhodnych, robustnich
a spolehlivych jiskrové bezpectnych pfistroji ke kazdodennimu pouziti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu, véetné digitalnich multimetrg,
multifunkénich procesnich kalibratord, svitilen a dalSich pfistroji.
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Rada jiskrové bezpeénych svitilen Fluke

Rezimy sviceni
Svételny tok
Dosah paprsku
Doba sviceni

Velikost baterie
Zdroj svétla
Kategorie IP
Hmotnost
Rozmeéry

Zaruka

2 Fluke Corporation

Jiskrové bezpectna svitilna
FL-45 EX
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Rozsviceno/zhasnuto

45 lumenu

40 m

20 hodin

2x AAA

LED Cree XP-G2
P67

41 g

142 x 30 x 26 mm
1 rok

Jiskrové bezpe¢né svitilny

Jiskrové bezpeéna svitilna
FL-120 EX
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Silné svétlo/slabé svétlo/
zhasnuto

Silné: 120 lument
Slabé: 30 lument

Silné: 200 metri
Slabé: 100 metrt

Silné: 6 hodin
Slabé: 69 hodin

4x AA

LED Cree XP-E

IP6X

115¢g

174 x 47 x 47 mm
1 rok

Jiskrové bezpectna svitilna
FL-150 EX

Silné svétlo/slabé svétlo/

stroboskop/zhasnuto

Silné: 150 lument
Slabé: 60 lumenti

Silné: 110 metr
Slabé: 80 metrii

Silné: 8 hodin
Slabé: 30 hodin

4x AA

LED Cree XP-G2
P67

140 g

172 x 47 x 47 mm
1 rok

FLUKE -

Jiskrové bezpectna celova
svitilna HL-200 EX

Silné svétlo/slabé svétlo/
zhasnuto

Silné: 200 lumend
Slabé: 100 lument

Silné: 100 metri
Slabé: 75 metrt

Silné: 5 hodin
Slabé: 12 hodin

3x AARA
LED Cree XP-G2
P67

130 g
80 x 50 x 45 mm
1 rok
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Bezpecnostni certifikace

FL-45 EX ®. UL USA: E336598, tfida 1 div. 1 a 2, skupina ABCD, tfida I div. 1 a 2, skupina EFG, tfida I T5 IP67

® 11 GExiallCT5 Ga, I M1 Ex ia Ma, Ta = -20 °C az +40 °C, DEMKO 18 ATEX 2024X, Ex ia [IC T5 Ga, Ex ia I Ma,
IECEx UL 18.0021X

C€ 0344 UL913, osm, CSA C22.2 ¢.157-92, 2016, EN 60079-0: 2012+A11:2013, EN 60079-11: Znovu schvaleno 2012,
IEC 60079-0: 6. vydani, IEC 60079-11 6. vydani, EN 50303:2000

FL-120 EX ®. UL USA: E336598, tfida 1 div 1 a 2 skupina ABCD, tfida I div 1 a 2 skupina EFG, tfida III T4 [P6X
®IM1GExiallCT4 Ga, I M 1 Exia I Ma, DEMKO 18 ATEX 2024X, Ta = -20 °C az +40 °C, Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia [ Ma,
IECEx UL 18.0021X

C€ 0344 UL913, 7. vydani, CSA C22.2 ¢.157-92, znovu schvaleno 2012, EN 60079-0: 2012+A11:2013, EN 60079-11:
2012,IEC 60079-0: 6. vydani, IEC 60079-11 6. vydani, EN 50303:2000

FL-150 EX & UL USA: E336598, tfida 1 div 1 a 2 skupina ABCD, tfida Il div 1 a 2 skupina EFG, tfida Il T4 IP67

® 11 GExiallC T4 Ga, Ta = -20 °C az +40 °C, I M 1 Ex ia [ Ma, DEMKO 18 ATEX 2024X, Ex ia [IC T4 Ga, Ex ia I Ma,
IECEx UL 18.0021X

C€0344 UL913, 7. vydani, CSA C22.2 €.157-92, znovu schvaleno 2016, EN 60079-0 : 2012+A11:2013, EN 60079-11:
2012, IEC 60079-0: 6. vydani, IEC 60079-11 6. vydani, EN 50303:2000

HL-200 EX @ UL USA: E336598, tfida 1 div 1 a 2 skupina ABCD, tfida Il div 1 a 2 skupina EFG, tfida IIl T4 IP67

® 111 G ExialIC T4 Ga, DEMKO 18 ATEX 2024X, Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -20 °C az +40 °C, IECEx UL 18.0021X

(€ 0344 UL913, 7. vydéani, CSA C22.2 €.157-92, znovu schvaleno 2016, EN 60079-0 : 2012+A11:2013, EN 60079-11:
2012, IEC 60079-0: 6. vydani, IEC 60079-11 6. vydéani

Informace pro objednavani

FL-45 EX jiskrové bezpecna svitilna se svételnym tokem 45 lumen
FL-120 EX jiskrové bezpecna svitilna se svételnym tokem 120 lumen
FL-150 EX jiskrové bezpecna svitilna se svételnym tokem 150 lumen
HL-200 EX jiskrové bezpecna ¢elova svitilna se svételnym tokem
200 lumen
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