
Charakteristika
• Pro jednofázové stfiídavé IT sítû
• NapûÈov˘ rozsah 0 … 300 V, 0 … 138 V
• Kmitoãtov˘ rozsah 40 … 460 Hz
• Nastavitelná hodnota reakce

dle provedení od 1 kΩ do 5 MΩ
• Trvalé monitorování stavu pfiipojení
• LED indikace POWER  ON, 

2 x ALARM signalizuje poruchu izolace i
poruchu pfiipojení L1, L2 a vlastní interní
chybu pfiístroje

• ALARM relé se dvûma pfiepínacími kon-
takty  

• Princip aktivního mûfiení pomocí superpo-
zice stejnosmûrného napûtí

• DIP pfiepínaã umoÏÀuje zvolit pracovní
reÏim ALARM relé (N/C nebo N/O) odblo-
kovat pamûÈovou funkci LED (nastavit
automatick˘ RESET)

• Kombinované tlaãítko TEST/RESET
• Pfiehledn˘ ãelní kryt,kter˘ umoÏÀuje zape-

ãetûní nastavení.
• MoÏnost pfiipojení externího tlaãítka TEST

a RESET

Certifikáty

Existující:
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A-ISOMETR IR140Y-… Pro monitorování AC sítí ≤230 V

Popis v˘robku
A-ISOMETR IR140Y-… monitoruje izolaãní odpor v jednoduch˘ch jednofázov˘ch stfií-
dav˘ch IT sítích do 138 V resp. do 300 V, které neobsahují ani mûniãe ani stejno-
smûrné obvody a jejichÏ svodová kapacita je dostateãnû nízká. 
Verze IR140Y-40 a IR140Y-60 pracující s vy‰‰ím mûfiicím napûtím, sniÏuje se tak vliv
stejnosmûrné sloÏky napûtí systému (vyskytne-li se) na mûfiení.
Pro nastavení hodnoty reakce je moÏno zvolit jeden ze fiady rozsahÛ od 1 … 20 kΩ
aÏ do  0,5 … 5 MΩ.

Aplikace v jednoduch˘ch AC sítích
• PrÛmyslové fiídicí systémy
• Automobilov˘ prÛmysl
• Systémy pro fiízení strojÛ 
• ¤ídicí systémy elektráren a energetick˘ch soustav velk˘ch v˘robních firem
• Poãítaãové systémy
• Osvûtlovací systémy
• ¤ízení v˘tahÛ
• Mobilní generátory

Funkce pfiístroje
Monitorování bez indikace poruchy 
Pfiístroj trvale mûfií a vyhodnocuje izolaãní odpor monitorované sítû. 
Indikace poruchy
Pokud izolaãní odpor mezi vodiãi sítû a zemí klesne pod nastavenou hodnotu reak-
ce, sepne relé ALARM  rozsvítí se LED ALARM. Pokud má porucha izolace stfiídav˘
charakter, rozsvítí se obû diody, pokud má stejnosmûrn˘ charakter, rozsvítí se dle
polarity ALARM+ nebo ALARM-.
V pfiípadû pfieru‰ení spojení  monitorované sítû a zemû rovnûÏ zaãnou obû LED
ALARM blikat.
RESET
LED ALARM zÛstává svítit i po odstranûní poruchy a její zhasnutí (vynulování pamû-
ti) je moÏné pouze zmáãknutím tlaãítka RESET. V pfiípadû automatického RESET LED
ALARM zhasne ihned po odstranûní poruchy.
TEST.
Stisknutím tlaãítka TEST simulujeme funkci poruchy a testujeme funkãnost pfiístroje.

Mûfiicí princip
Superpozice stejnosmûrného mûfiicího napûtí mezi hlídanou síÈ a ochrann˘
vodiã, s moÏností zmûny polarity. Viz kapitola  "Principy mûfiení" str. 77.

Normy
A-ISOMETR IR140Y odpovídá normám:
• DIN EN 61557-8 (VDE 0413 ãást8):1998-05
• EN61557-8:1997-03
• IEC61557-8:1997-02
• ASTM F1669M-96
Pfii instalaci pfiístroje vÏdy dodrÏujte pokyny uvedené v uÏivatelské pfiíruãce.

IR140Y 
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Hodnota reakce/mûfiicí obvod

Typ*) Hodnota Rozptylová * Doba reakce tan Mûfiicí 
reakce Ran kapacita Ce max. pfii RF = 0.5 x Ran napûtí Um

IR140Y-3 1 … 20 kΩ < 20 μF < 0.8 s < 20 V
IR140Y-4 10 … 200 kΩ < 20 μF < 0.8 s < 20 V
IR140Y-40 10 … 200 kΩ < 20 μF < 0.8 s < 40 V
IR140Y-6 0.5 … 5 MΩ < 10 μF < 2 s < 20 V
IR140Y-60 0.5 … 5 MΩ < 10 μF < 2 s < 40 V

Typ Mûfiicí Vnitfiní Cizí stejnosmûrné  Jm. napûtí
proud odpor/ napûtí rozvodné
max Im impedance Ri Ufg sítû Un

IR140Y-3 < 0.72 mA > 28 kΩ / 24 kΩ < 138 V AC 0 … 138 V
IR140Y-4 < 0.17 mA > 120 kΩ / 98 kΩ < 300 V AC 0 … 300 V
IR140Y-40 < 0.34 mA > 120 kΩ / 110 kΩ < 300 V AC 0 … 300 V
IR140Y-6 < 17 μA > 1.2 MΩ / 980 kΩ < 300 V AC 0 … 300 V
IR140Y-60 < 34 μA > 1.2 MΩ / 1.1 MΩ < 300 V AC 0 … 300 V

* Doba reakce se aplikuje na poruchu izolace 0,5xRan pfii rozptylové kapacitû 1 μF
podle IEC 61557-8.

Údaje pro objednávku

Typ*) Napájecí napûtí US Obj. ãís.

IR140Y-3 AC 230 V B 91015004
IR140Y-313 AC 90 … 132 V1) B 91015009
IR140Y-321 DC 9.6 … 84 V1) B 91015008
IR140Y-4 AC 230 V B 91016005
IR140Y-413 AC 90 … 132 V1) B 91016023
IR140Y-421 DC 9.6 … 84 V1) B 91016013
IR140Y-6 AC 230 V B 91016007
IR140Y-613 AC 90 … 132 V1) B 91016019
IR140Y-621 DC 9.6 … 84 V1) B 91016015
IR140Y-40 AC 230 V B 91016006
IR140Y-4013 AC 90 … 132 V1) B 91016024
IR140Y-4021 DC 9.6 … 84 V1) B 91016014
IR140Y-60 AC 230 V B 91016008
IR140Y-6013 AC 90 … 132 V1) B 91016021
IR140Y-6021 DC 9.6 … 84 V1) B 91016016

*) Dal‰í napájecí napûtí na dotaz
1) Absolutní hodnota napájecího napûtí, pfii kterém nelze pouÏít podmínku pro rozsah napûtí.
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A-ISOMETR IR140Y-…
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1 - LED POWER ON (Zapnuto)

2 - LED ALARM +/- (viz funkce pfiístroje)

3 - TEST/RESET Kombinované tlaãítko TEST/RESET
Krátké stlaãení < 1 sec = RESET
Dlouhé stlaãení > 2 sec = TEST

4 - Potenciometr pro nastavení Ran (RALARM)

5 - Pfiepínaã DIP pro nastavení reÏimu kontaktÛ a automatic-
kého RESET (vypnutí pamûti LED)

5.1 - vypnuta pamûÈ ALARM LED

5.2 - N/C  

5.3 - zapnuta pamûÈ ALARM LED

5.4 - N/O           

6 - Napájecí napûtí US (viz údaje pro objednávku) pfies poji-
stku 6 A

7 - Externí tlaãítko RESET

8 - Externí tlaãítko TEST

9 - ALARM relé se dvûma pfiepínateln˘mi kontakty

Schéma zapojení/ovládací a zobrazovací prvky
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Technické údaje A-ISOMETR IR140Y…

Izolace dle IEC 60664-1
Jmenovité izolaãní napûtí AC 250 V
Jmenovité rázové napûtí/stupeÀ zneãi‰tûní 4 kV/3

NapûÈové rozsahy
Jmen. napûtí rozvodné sítû Un viz tabulka

„Hodnoty  reakce/mûfiicí obvod“
Jmenovit˘ kmitoãet fn 40 … 460 Hz

Napájecí napûtí Us viz údaje pro objednávku 

Pracovní rozsah napûtí 0,8 … 1,15 x Us
Kmitoãtov˘ rozsah  napájecího napûtí 50 … 460 Hz
Max.vlastní spotfieba 3 VA

Hodnota reakce
viz tabulka „Hodnoty  reakce/mûfiicí obvod“

Mûfiicí obvod
viz tabulka „Hodnoty  reakce/mûfiicí obvod“

V˘stupy
TEST/RESET tlaãítko interní/externí

Spínací obvody
Spínací prvky 1x relé se 2 pfiepínateln˘mi kontakty
Pracovní reÏim  N/O nebo N/C
Nastavení od v˘robce N/O
Doba elektrické Ïivotnosti 12000 cyklÛ 
Tfiída sepnutí dle IEC60255 díl 0-20 IIB
Jmenovité napûtí kontaktu AC 250 V/DC 300 V
Spínací schopnost UC            5 A
Rozpínací schopnost 
AC 230 V a cos φ = 0,4 2 A
DC 220 V a L/R = 0,04 s 0,2 A

V‰eobecná data
Odolnost proti pádu pfii provozu 15 g/11 ms
dle  IEC 60068-2-27  
Odolnost proti rázu pfii transportu 40 g/6 ms
dle  IEC 60068-2-29
Odolnost proti vibracím pfii provozu 1 g/10-150 Hz
dle IEC 60068-2-6
Odolnost proti vibracím pfii transportu 2 g/10-150 Hz
dle IEC 60068-2-6
Pracovní teplota okolí -10 °C … + 55 °C
Skladovací teplota -40 °C … + 70 °C
Klima-tfiída 3K5
dle IEC 60721-3-3
Pracovní tfiída nepfietrÏitá ãinnost
MontáÏ v jakékoli poloze
Typ pfiipojení svorkovnice se ‰rouby
PrÛfiez propojovacích  vodiãÛ
- Jednoduch˘ drát 0,2 … 4 mm2

- Splétan˘ vodiã 0,2 … 2,5 mm2

- Splétan˘ vodiã s objímkou 0,25 … 2,5 mm2

StupeÀ krytí dle EN 60529
- Vnitfiní souãásti IP 30
-  Konektory IP 20
Upevnûní na DIN lí‰tu dle IEC 60715
MontáÏ na desku pomocí ‰roubÛ
Samozhá‰itelnost dle UL94V-0
Pouzdro XM45
Hmotnost cca 280 g
MontáÏ a rozmûr
Návod k obsluze


