
A-ISOMETR IREH470Y2-6… Pro monitorování odpojen˘ch off-line AC, DC a 3(N)AC

Charakteristika

• Univerzální pfiístroj pro jedno a tfiífázo-
vé stejnosmûrné a stfiídavé IT sítû
s jmenovit˘m napûtí 0 … 793 V a jme-
novit˘m kmitoãtem 40 … 460 Hz

• MoÏnost monitorování off-line TN,TT
a IT sítí

• Pomocí vazebn˘ch ãlenÛ lze pfiístroj
aplikovat i na systémy s vy‰‰ím napû-
tím 

• Dvû nastavitelné hodnoty reakce v roz-
sahu 100 kΩ … 2 MΩ ALARM1 a 500
kΩ … 10 MΩ ALARM2  (pfiedalarm)

• LED indikace POWER  ON, ALARM 1,
ALARM  2

• DIP pfiepínaã umoÏÀuje odpojit relé
ALARM1 a zapnout automatick˘ RESET

• Dvû pfiepínací ALARM relé s jedním
pfiepínacím kontaktem (ALARM 1
v reÏimu N/C, ALARM 2 v reÏimu N/C)

• Kombinované tlaãítko TEST/RESET
• Analogov˘ v˘stup 0 … 400 μA pro pfii-

pojení k externímu kΩ metru
• Pfiehledn˘ ãelní kryt, kter˘ umoÏÀuje

zapeãetûní nastavení.

Certifikáty

Existující:

IREH470Y2

Externí analogov˘ kΩ

Typ Obj. ãís.

7204-1621 B986700
9604-1621 B986782

Pfiíslu‰enství

Údaje pro objednávku

Typ Napájecí napûtí US Obj. ãís.

IREH470Y2-6 AC 230 V B91078001
IREH470Y2-615 AC 400 V B91078003
IREH470Y2-613 AC 90 … 132 V1) B91078002

* Dal‰í typy na dotaz.
1) Absolutní hodnota napûtí.

Vazebn˘ ãlen

Typ Napájecí
napûtí US Obj. ãís.

AGH520S AC 0 ... 7,2 kV B913033

Popis v˘robku

A-ISOMETR IREH470Y2-6… je hlídaã izolace speciálnû vyvinut˘ pro OFF-LINE IT, TT
a TN sítí 0 … 793 V  
Díky dvûma nezávisl˘m nastaviteln˘m hodnotám reakce lze indikovat  pfiekroãení
izolaãního odporu sítû ve dvou úrovních (pfiedalarm a hlavní alarm). U pfiístroje je
moÏnû zapnout automatick˘ RESET popfi. vyfiadit pfiedalarm. S pouÏitím vazebn˘ch
ãlenÛ lze monitorovat i IT sítû s vy‰‰ím jmenovit˘m napûtím aÏ do 7,2 kV (viz pfiíslu-
‰enství).

OFF-LINE aplikace

• Automatické poÏární pumpy
• Pohony záchrann˘ch  zafiízení
• Lodní jefiáby
• ZáloÏní generátory
• Pohony ventilÛ u rozvodn˘ch zafiízení (voda, plyn, ropa,…)
• Motorové pohony v instalacích
• Potápûãské pumpy
• ZáloÏní zdroje v˘tahÛ

Funkce ON-LINE/OFF-LINE

Monitorování bez indikace poruchy  
Pfiístroj trvale mûfií a vyhodnocuje izolaãní odpor monitorované sítû. Mûfiená hodno-
ta mÛÏe b˘t indikována na pfiipojeném externím kΩ metru. SíÈ lze kontinuálnû moni-
torovat i v pfiípadû jak˘chkoli zmûn, napfi. pfiipojení dal‰í vûtve k síti
Indikace poruchy
Pokud izolaãní odpor mezi vodiãi sítû a zemí klesne pod nastavenou hodnotu reak-
ce, sepne relé nejprve ALARM 1 (není-li odpojeno) a následnû mÛÏe i  ALARM2 a roz-
svítí se LED ALARM1 nebo LED ALARM2.
RESET
LED ALARM zÛstává svítit i po odstranûní poruchy a její zhasnutí (vynulování pamû-
ti) je moÏné pouze zmáãknutím tlaãítka RESET.
V pfiípadû automatického RESET LED ALARM zhasne ihned po odstranûní poruchy.
TEST
Stisknutím tlaãítka TEST simulujeme funkci poruchy a testujeme funkãnost pfiístroje.

Mûfiicí princip

Superpozice stejnosmûrného mûfiicího napûtí mezi hlídanou síÈ a ochrann˘
vodiã, s moÏností zmûny polarity. (viz kapitola „Principy mûfiení” str. 175).

Normy

A-ISOMETR IREH470Y2-6… odpovídá normám:
• DIN EN 61557-8 (VDE 0413 ãást8):1998-05
• EN61557-8:1997-03 • ASTM F1669M-96
• IEC61557-8:1997-02 • ASTM F1134-94
• âSN EN 61557-8:2008-01
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A-ISOMETR IREH470Y2-6..

1 - TEST/RESET Kombinované tlaãítko TEST/RESET
Krátké stlaãení < 1 sec = RESET
Dlouhé stlaãení > 2 sec = TEST

2 - ON LED indikace zapnuto
3 - ALARM 1/2 LED indikace dosaÏení hodnoty reakce
4 - Pfiepínaã DIP pfiepínaã - volba pracovních reÏimÛ

4.1 - ALARM1 odpojen
4.2 - ALARM1 pfiipojen
4.3 - Automatick˘ RESET vypnut
4.4 - Automatick˘ RESET zapnut

5 - Potenciometr pro nastavení Ran1 (RALARM1)
6 - Potenciometr pro nastavení Ran2 (RALARM2)
7 - Napájecí napûtí US (viz údaje pro objednávku) pfies poji-

stku 6 A
8 - Externí mûfiicí pfiístroj (MΩ metr)
9 - ALARM relé 1: N/C 
10 - ALARM relé 2: N/0

1 - 3(N)AC síÈ
2 - Pomocné napûtí pro hlavní stykaã
3 - Stfiídavá síÈ 3(N)AC s vazebn˘m ãlenem AGH520S 0 … 7,2 kV
4 - Pomocné napûtí pro hlavní stykaã

Ovládací a zobrazovací prvky

Schéma zapojení
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Technické údaje A-ISOMETR IREH470Y2-6…

Izolace dle IEC 60664-1
Jmenovité izolaãní napûtí AC 630 V

Jmenovité rázové napûtí/stupeÀ zneãi‰tûní 6 kV/3

NapûÈové rozsahy
Jmen. napûtí rozvodné sítû Un DC,AC,3(N)AC, 0 ... 793 V
Jmenovit˘ kmitoãet fn DC, 50 … 400 Hz
Napájecí napûtí Us viz údaje pro objednávku 
Pracovní rozsah napûtí 0,8 … 1,15 x Us
Kmitoãtov˘ rozsah  napájecího napûtí 50 … 460 Hz

Max.vlastní spotfieba ≤3 VA

Hodnota reakce
Hodnota reakce Ran1 (Alarm 1) 100 kΩ … 2 MΩ

Hodnota reakce Ran2 (Alarm 2) 500 kΩ … 10 MΩ

Doba reakce pfii RF = 0,5 x Ran a CE = 1 μF ≤4 s

Mûfiicí obvod
Mûfiicí napûtí Um ≤20 V 
Mûfiicí proud Im (pfii RF = 0 Ω) ≤17 μA 
Vnitfiní stejnosmûrn˘ odpor Ri ≥1,2 MΩ

Vnitfiní impedance Zi pfii 50 Hz ≥1 MΩ

Rozptylová kapacita rozvodné sítû CE ≤10 μF 

Max. pfiípustné externí napûtí Ufg DC ≤800 V

V˘stupy
TEST/RESET tlaãítko interní 
V˘stupní proud standardní  provedení 0 … 400 μA

Max. zátûÏ ≤25 kΩ

Spínací obvody
Spínací prvky 2x relé s 1 pfiepínateln˘m kontaktem
Pracovní reÏim  ALARM 1 N/C
Pracovní reÏim  ALARM 2 N/O
Doba elektrické Ïivotnosti 12000 cyklÛ 
Tfiída sepnutí dle IEC60255 díl 0-20 IIB
Jmenovité napûtí kontaktu AC        250 V 

DC        300 V
Spínací schopnost AC/DC            5 A
Rozpínací schopnost 
AC 230 V a cos φ = 0,4 2 A
DC 220 V a L/R = 0,04 s 0,2 A

Minimální spínací proud pfii 24 V DC 2 mA (50 mW)

V‰eobecná data
Odolnost proti pádu pfii provozu 15 g/11 ms
dle  IEC 60068-2-27  
Odolnost proti rázu pfii transportu 40 g/6 ms
dle  IEC 60068-2-29
Odolnost proti vibracím pfii provozu 1 g/10-150 Hz
dle IEC 60068-2-6
Odolnost proti vibracím pfii transportu 2 g/10-150 Hz
dle IEC 60068-2-6
Pracovní teplota okolí -10 °C … +55 °C
Skladovací teplota -40 °C … +70 °C
Klima-tfiída 3K5
dle IEC 60721-3-3
Pracovní tfiída nepfietrÏitá ãinnost
MontáÏ v jakékoli poloze
Typ pfiipojení svorkovnice se ‰rouby
PrÛfiez propojovacích  vodiãÛ
- Jednoduch˘ drát 0,2 … 4 mm2

- Splétan˘ vodiã 0,2 … 2,5 mm2

StupeÀ krytí dle EN 60529
- Vnitfiní souãásti IP 30
- Konektory IP 20
Upevnûní na DIN li‰tu dle IEC 60715
Samozhá‰itelnost dle UL94V-0
Hmotnost cca 350 g
Pouzdro X470
MontáÏ a rozmûry viz strana 172
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