LINETRAXX® rada MRCDB300

Citlivé moduldrni monitory AC/DC rezidudlnich proudu
spliujici pozadavky na ochranna zafizeni MRCD

| Viastnosti

+ Monitory rezidualnich proudd podle normy IEC 60947-2 piiloha M, které ve spojeni s vykonovym prvkem
(jisticem) splnuji pozadavky na ochranna zafizeni MRCD

+ Monitorovani stavu pfipojeného jisti¢e prostfednictvim pomocného kontaktu

+ Rozhrani RS-485 s protokolem Modbus RTU pro vycitani méfenych hodnot a nastavovani parametr(i

+ Dvé samostatna vystupni alarmova relé K1 a K2 s prepinacimi kontakty (galvanicky oddélena)

« Spliuje pozadavky na ochranu osob, ochranu pied vznikem pozaru a ochranu vyroby (v zavislosti na varianté

pristroje)
« Frekven¢nirozsah DC...100 kHz
| Aplikace « Kombinované tla¢itko TEST/RESET

« Indikace provozniho stavu pomoci LED: prekroc¢eni hodnoty reakce, porucha a stav pfistroje
« Méreni AC/DC proudi typu B podle normy IEC 60755
« Méreni AC/DC proudt typu B+ podle normy VDE 0664-400
+ Vyménitelny elektronicky modul bez nutnosti demontaze méficiho proudového transformétoru
+ Odolnost vici velkym zatézovym nebo spinacim prouddim diky magnetickému stinéni
UK (pouze CTBC20P...210P)
C n - Trvalé kontrola pfipojeni méficiho transformatoru na bazi cyklického testovaciho proudu
« Napajeci napéti DC 24V

« pro MRCD aplikace

| certifikaty

| Normy
Varianty B74043120, B74043121 a B74043122 fady MRCDB300 splfiuji pozadavky normy CSN EN 45545-2.

GUS

LISTED

APPROVED

| Dalsiinformace

Pro vice informaci navstivte webové stranky www.ghvtrading.cz.

| Udaje pro objednavku

Elektronické moduly Mé¥ici proudové transformatory
Napajeci napéti Us : S DU D
Varianty Typ Objednaci cislo Vnitini pramér Typ Objednaci cislo

Ochrana osob MRCDB301 0 (TBC20

mm
Ochrana pred vznikem poZéru MRCDB302 (TBC20P
Ochrana osob, proti pozdru a (TB(35
nepietrzité vyroby MRCDB303 35mm CTBC35P

(voIné nastavitelnd hodnota reakce)

(TBC60
Ochrana osob v aplikacich s velkymi 60mm CTBC60P
spinacimi nebo nab&hovymi proudy
pulzniho charakteru MRCDB305 (TBC120
(>1kApodobu<1s) 120 mm CTBC120P
napr. svarovani
(TBC210

Pottebné svorkovnice jsou soucdsti dodévky. 210mm (TBC210P

24V (19.2...28.8V)

P = full magnetic shield

| Prislusenstvi | Vhodné souéasti systému

n n:raaXI;spf‘grpno‘jéetl;y;:Blh ObjEdna(I’ EI’SIO

Interface converter USB to RS-485 Napdjeci 14 STEP-PS/1AC/24D(/1.75
zdroj 34 STEP-PS/1 AC/24 D(/4.2

Sada svorkovnic pro modul MRCD"
Prichytka na DIN listu/pomoci Sroubi pro CTBC20 a CTBC20P"
Pichytka na DIN listu/pomoci Sroubi pro CTBC35 a CTBC35P"

" je soucasti dodavky pfistroje

,:HV Pfistroje BENDER pro prumyslové aplikace m
—TRADING Monitor reziduélnich proudd LINETRAXX® MRCDB300



| Technical data

Izolace podle IEC 60664-1/IEC 60664-3

Vstupy

Definice:
Méfici obvod (IC1)
Ridici obvod (1C2)
Vystupni obvod 1 (I3)
Vystupni obvod 2 (IC4)

Monitorované vodice vedené stiedem transformatoru
24V, GND, D1, DG, T/R, GND, A, B, X1, X2

11,1214

21,22,24

Jmenovité napéti izolace 800V
Kategorie prepéti 1l
Rozsah pouziti <2000 m n.m.
Jmenovité impulzni vydrZné napéti

1c((Ic2-1ca) 8kV

1C2/(1C3-1C4) 4kV

103/1C4 4kV
Jmenovité napéti izolace:

1C1/(1C2-1C4) 800V

1C2/(1C3-1C4) 250V

103/1C4 250V
Stupen znedisténi 2
Ochranné oddéleni (zesilend izolace) mezi:

1C2/(1C3-1C4) 300V
Z&kladni izolace mezi:

1C1/(12-1C4) 800V

103/1C4 300V
Napétovy test podle IEC 61010-1:

1C2/(1C3-1C4) AC2,2kv

103/1C4 AC2,2kV
Napdjeci napéti
Napdjeci napéti Us DC24V
Pracovni rozsah Us +20 %
Zvinéni Us <1%
Vlastni spotfeba <25W
Nérazovy proud 1,7 A po dobu 1 ms
Méfici obvod

Vnitini primér méficiho proudového transformatoru
Charakteristika podle IEC 62020 a I[EC/TR 60755

Méfici rozsah

Jmenovitd hodnota reakce /an
MRCDB301 (ochrana osob)
MRCDB302 (ochrana proti pozéru)
MRCDB303
MRCDB305 (ochrana osob)

Viz. rozméry na strané 6

AC/DC proudy, typ B

5mA...20A

frekvencni zavislost - viz. manudl
30mA

300 mA

30mA...3 A (nastavitelnd), (30 mA)*
30mA

Hodnota vystrahy 50 %...100 % /an (nastavitelna), (60 %)*
Jmenovity proud /n
CTBC20 pfi /an =30 mA 40A
CTBC20 pfi /an = 300 mA 63A
(TBC20P 80A
CTBE35 pii /an = 30 mA 80A
CTBC35 pfi /an = 300 mA 125A
(TBC35P 160 A
CTBC60 pfi /an =30 mA 160 A
CTBC60 pfi /an = 300 mA 250A
(TBC60P 320A
CTBC120 pfi /an = 100 mA 330A
CTBC120P pfi /an = 100 mA 630A
CTBC210 pfi /an = 300 mA 630A
CTBC210P pi /an = 100 mA 630A
CTBC210P pfi /an = 300 mA 1000 A
Pracovni nejistota +17,5%
Relativni nejistota 0...-35%
Test vinuti ano
Hodnoty reakce nastavitelné ve vyhodnocovacim modulu
CTBC20, CTBC20P 10...500 mA
(TB(35, CTBC35P, CTUBC60, CTBC6OP 30mA...10A
CTBC120P, CTBC210P 100mA...10A
(TBC120, CTBC210 300mA...10A
Specifické casy
Ipozdéni reakce fon
MRCDB301, MRCDB302, MRCDB305 0s

MRCDB303
Ipozdéni pii spusténi tan
Zpozdéni uvolnéni foff
Doba reakce tae

pi 1% /an

pfi 2 X Ian

pi 5 X Ian
Doba vybaveni
Doba zotaveni ty

Indikace

05...60 min (nastavitelné), (0 s)*
05...60 min (nastavitelné), (0 s)*
25 po resetu

<180 ms
<130ms
<20ms

tan = tae + ton
<1s

Barevnd LED

viz. tabulka ,ReZimy piistroje” na strané 5

Oznaceni

T/R, GND, D1, DG

Maximélni délka pripojovaciho kabelu 10m
Vystupy
Pocet alarmovych relé s piepinacimi kontakty 2
Pracovni rezim

MRCDB301, MRCDB302, MRCDB305 N/C

MRCDB303 N/Cnebo N/O (N/O)*
Alarmova relé (K1, K2) 250V,5A
Spinaci kapacita 1500 VA/144 W
Spinaci parametry podle IEC 60947-5-1
Jmenovité spinaci napéti AC 250V/250V
Kategotie uZiti AC-13/AC-14
Jmenovity spinaci proud AC 5A/3A
Jmenovity spinaci proud (pro UL aplikace) 3A3A
Jmenovité spinaci napéti DC 220/110/24V
Kategotie uziti DC12
Jmenovity spinaci proud DC 0,1/0,2/1A
Minimélni hodnota spinaciho proudu 10mApfiDC5V
Elektrickd Zivotnost - pocet cykld 10.000

Pracovni prostredi/EMC

EMC

Rozsah pracovnich teplot

Klimaticka tfida podle IEC 60721
Statické pouziti (IEC 60721-3-3)
Preprava (IEC 60721-3-2)

Dlouhodobé skladovani (IEC 60721-3-1)

Klasifikace mechanické odolnosti podle IEC 60721

podle IEC 60947-2 piiloha M
-25...70°C

3K23 (s vyjimkou oroseni a jinovatky)
2K11 (s vyjimkou oroseni a jinovatky)
1K22 (s vyjimkou oroseni a jinovatky)

Statické pouZiti (IEC 60721-3-3) 3M4
Preprava (IEC 60721-3-2) M4
Dlouhodobé skladovani (IEC 60721-3-1) M12
Pfipojeni

Potiebné svorkovnice jsou soucdsti doddvky.

Svorkovnice 1

Vyrobce Phoenix Contact
Typ DFMC 1.5/5-5T-3.5 BK
Parametry piipojeni

pevny vodi¢ 0,2...1,5mm? (AWG 24...16)

splétané lanko
splétané lanko s dutinkou

Svorkovnice 2,3
Vyrobce

Typ

Parametry piipojeni
pevny vodi¢

splétané lanko

splétané lanko s dutinkou

Montaz méficich proudovych transformatori CTBC...

0,2...1,5mm? (AWG 24...16)
0,25...0,75 mm* (AWG 24...19)

Phoenix Contact
FKCVW 2.5/ 3-ST-5.08

0,2...2,5mm’ (AWG 24...13)
0,2...2,5 mm’ (AWG 24...13)
0,25...2,5 mm’ (AWG 24...13)

Typ Sroubdi
(TBC20...60(P)
(TCB120...210(P)

Typ podlozek
(TBC20...60(P)
(TCB120...210(P)

Utahovaci moment

DIN EN1S0 7045 - M5
DIN EN 150 7045 - M6

DIN EN1S0 7089/7090 - 5
DIN EN IS0 7089/7090 - 6

(TBC20...35(P) 0,6 Nm
CTCB60....210(P) 1Nm
Vieobecna data
Pracovni rezim trvaly provoz
Montaz v jakékoliv pozici

Stupen kryti vnitfnich komponent (DIN EN 60529) 1P40
Stupen kryti svorek (DIN EN 60529) P20
Trida hoflavosti UL94 V-0
Hmotnost

MRCDB300 <1009
(TBC20 <160¢
(TBC20P <220gq
(TBE35 <2409
(TBC35P <320¢
(TBC60 <460¢
(TBC60P <6209
(TBC120 <139%0¢
(TBC120P <1750¢
(TBC210 <42209
(TBC210P <4870¢

()* Tovarni nastaveni

Doporucené napajeci zdroje - viz. tabulka “Pfislu3enstvi”.

Pri pouziti doporucenych napdjecich zdroji je nezbytnd instalace bleskojistek.
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Rozméry (mm)
A MRCDB30....-CTBC20(P) 81 112 37 020 46 60 =
MRCDB30....-CTBC35(P) 97 130 47 035 46 61 —
B MRCDB30...-CTBC60(P) 126 158 57 060 56 78 -
C MRCDB30...-CTBC120(P) 188 232 96 0120 65 96 139
MRCDB30...-CTBC210(P) 302 346 153 0210 67 13 277
D MRCDB30... 74 37 44 2 46 - -

Tolerance: £0.5 mm

l Rezimy pfistroje: LED a vystupni relé

Stav pfistroje je signalizovan pomoci LED (barvou, trvalym svicenim, blikanim). Kontakty vystupnich relé K1 a K2 maji pro kazdy nize uvedeny stav
pristroje definovanou polohu.

Kontakty relé

v [ o

Pristroj je bez napdjeni, funkce monitorovani

Stav pristroje

Vypnuty pristroj vypnutd vypnutd e vypnuta rozpepnuty rozpepnuty
Pfistroj je napajen jmenovitym napétim a mon-
i o a itoruje primarni obvod. Hodnota pfipadného . .
Pfistroj v provozu trvale sviti vypnutd rezidudIniho proudu neprekracuje nastavenou sepnuty sepnuty
hodnotu reakce.
Pfistroj je napdjen jmenovitym napétim a mon-
. - AT itoruje primdrni obvod. Byl detekovan rezidualni . .
Vystraha trvale sviti krétce blika proud, jehoé velikost presahuje nastavenou rozpepnuty sepnuty
hodnotu reakce pro vystrahu.
Pistroj je napdjen jmenovitym napétim a mon-
. . itoruje primarni obvod. Byl detekovan rezidualni . .
Alarm vypnutd trvale sviti proud, jehoz velikost presahuje nastavenou rozpepnuty rozpepnuty
hodnotu reakce pro alarm.
’:HV' Pfistroje BENDER pro pramyslové aplikace

Monitor rezidualnich proudd LINETRAXX® MRCDB300



| Schéma zapojeni
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- Zdlvodu ochrany pred napétovymi Spickami a za ucelem splnéni pozadavkd norem je povinné pouziti prepétové ochrany typu 2 .
- Prepétova ochrana musi byt pfipojena proti sméru napdjeni na strané napéjeciho zdroje.

- Parametry prepétové ochrany:

Jmenovity vybijeci proud In (8/20 ps): 20 kA

Cas reakce: 25 ns
Dva stupné: 1 varistor + 1 jiskFisté

Variantné muze byt pouzit napajeci zdroj v provedeni CAT Il bez prepétové ochrany.



I Popis svorkovnice

24V Nabdieci i U
apajeci napéti Us
N - J@ GND
T ) D1
Z@ E[N]IDIEIR e Monitorovani stavu pfipojeného jistice
T/R
@ [ Pripojeni externiho tlacitka test/reset
o GND
o A
E ﬁ 5 Rozhrani RS-485
X1 v . N .
@ Q Svorky pro pfipojeni interniho zakon¢ovaciho
% X2 odporu rozhrani RS-485
g g g 11,12,14 Alarmové relé K1
E 21,22,24 Alarmové relé K2
ON/AL ?tavov,e,l LED: signalizace “Pfistroj v provozu” a
‘Alarm
Ki K2 T Tlacitko Test/Reset
[ ][ 12]]14] [21]]22]]24]
| Montaz pistroje
CTBC20(P)/CTBC35(P) CTBC60(P)

CTBC120(P)/CTBC210(P)

CTBC20(P) 314 49 2x05,5
(TBG35(P) 49,8 49 2x05,5
CTBC60(P) 56 66 3x06,5
CTBC120(P) 103 81 4x06,5
(TBC210(P) 180 98 4x055

Méfici proudovy transformator: CTBC35 Vysledny pfistroj MRCD






