
Varianty

Vlastnosti
ELM4PR-M ELPR-M ELM4PR ELPR HEM-X2

DC detekce poruchy proudu (>6 mA) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kontrola slepení kontaktů (weld check) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Relé 230V ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Monitorování PE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Komunikace PLC dle ISO 15118 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DLM – dynamická správa zátěže ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nouzové odpojení ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

OCPP 1.5 & 1.6 (JSON & SOAP) ✓ ✓ ✓ ✓ ✕

Aktualizace firmware ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Přídavné I/O ✓ ✓ ✓ ✓ ✕

Možnost vzdálené údržby ✓ ✓ ✓ ✓ ✕

Rozhraní: 4G modem ✓ ✕ ✓ ✕ ✕

Rozhraní: 1x USB konfigurace ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rozhraní: 2x USB Host ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rozhraní: Modbus elektroměr ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rozhraní: Ethernet ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rozhraní: RFID čtečka ✓ ✓ ✓ ✓ ✕

Rozhraní: Externí Modbus ✓ ✓ ✕ ✕ ✕

Nabíjení: C (pevný kabel) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nabíjení: B (zásuvka) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Objednací číslo B94060020 B94060021 B94060026 B94060027 B94060028


