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Popis vyrobku

Vysokonapétova diferencialni sonda MDP700

od Micsig. Sondy série MDP maji skvély lineérni
pfenos amplitudy, kdy v poloviné rozsahu Sirky
pasma dosahuje Utlumuménénez0,5dBaiv
pasmu vyssich frekvenci si stéle udrZuje vysokou
presnost. Vysoky vstupni odpor a nizka vstupni
kapacita, minimalizuje zatizeni sondy a vyznam-
né zlepsSuje prfesnost rozdilového signalu.

Verze do 200 MHz disponuji funkci omezeni Sifky
pasma do 5MHz, ktera umoznuje pfesné me-
feni spinani unipolarnich tranzistorl (FET) pro
vétsinu pulznich zdrojd a zarucuje dobré ruseni
vysokofrekvenéniho Sumu. Mezi dalSi nabizené
funkce patfi Quick Zero, ktera umoznuje rychlé
vynulovani sondy a funkce Dual Range, ktera
umoznuje vybér mezi dvéma délicimi pomeéry.

Prepéti na sondé je signalizovano pomoci LED
diody a zvukovou vystrahou.

Sonda je vybavena standardnim BNC konekto-
rem aje napajena pfimo z osciloskopu pomoci
USB-C kabelu.

Sonda je v nabidce v 6 rozdilnych konfiguracich s
rlznou $ifkou pasma.

MDP - série 1500

,

Udaje pro objednavku

MDP1500 - 100MHz MC.MDP1500
MDP1501 - 150MHz MC.MDP1501
MDP1502 - 200MHz MC.MDP1502
MDP1503 - 300MHz MC.MDP1503
MDP1504 - 400MHz MC.MDP1504
MDP1505 - 500MHz MC.MDP1505

Technické udaje

Kategorie: diferencilni sonda vysokonapétova

Sitka pasma:

100 MHz, 150 MHz,200 MHz,300 MHz,

400 MHz,500 MHz

Délici pomeér 50:1,500:1
Vstupniimpedance 16 MQ), 8 MQ
Vstupni kapacita (100/150/200): 1,5 pF, 3 pF
Vstupni kapacita (300/400/500): 0.5 pF, 1pF
Bazpecnostni kategorie CAT lll/ 600V
Délka kabelu 120 cm

*technickeé specifikace pro kazdy model nalez-
nete v technické dokumentaci(str. 2)
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Model

Sitka pasma

Max. rozdilové napéti
(DC+AC PK)

CMRR

Zpozdéni

Vstupniimpedance

vystupniimpedance

Model

Sitka pasma

Max. rozdilové napéti
(DC+AC PK)

CMRR

Zpozdeéni

Vstupni impedance

vystupniimpedance

MDP700 & MDP701 | MDP702

100MHz 150MHz | 200MHz

70V (20X)
700V (200X)

PlIna Sifka pasma:
20X: <22mVrms
200X: <80mVrms

pro Sifku pasma 5MHz:
20X: <8mVrms
200X: <70mVrms

DC: >-80dB
100kHz: >-60dB
10MHz: >-30dB
100MHz: >-26dB

11.99ns pro 20X
12.27ns pro 200X

16MQ / 1.5pF (rozdilové)
8MQ / 3pF(kazdy vstup k zemi)

™MQ
MDP703 | MDP704 A MDP705
300MHz | 400MHz | 500MHz
70V (20X)
700V (200X)

20X: <80mVrms
200X: <100mVrms

DC: >-80dB
100kHz: >-70dB
10MHz: >-40dB
120MHz: >-26dB

8.44ns at 20X
7.9ns at 200X

16MQ / 0.5pF (rozdilové)
8MQ / 1pF(kazdy vstup k zemi)

50Q
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MDP1500 | MDP1501 | MDP1502
100MHz 150MHz 200MHz
150V (50X)
1500V (500X)

PlIna Sifka pasma:
50X: <45mVrms
500X: <200mVrms

pro Sifku pasma 5MHz:
50X: <20mVrms
500X: <175mVrms

DC: >-80dB
100kHz: >-60dB
10MHz: >-30dB
100MHz: >-26dB

11.99ns pro 50X
12.27ns pro 500X

16MQ / 1.5pF (rozdilové)
8MQ / 3pF(kazdy vstup k zemi)

™MQ
MDP1500 | MDP1501 | MDP1502
300MHz | 400MHz | 500MHz
150V (50X)
1500V (500X)

50X: <200mVrms
500X: <250mVrms

DC: >-80dB
100kHz: >-70dB
10MHz: >-40dB
120MHz: >-26dB

8.44ns at 50X
7.9ns at 500X

16MQ / 0.5pF (rozdilové)
8MQ / IpF(kazdy vstup k zemi)

50Q

MDP3001 A MDP3002 MDP3003
100MHz 150MHz 200MHz
300V (100X)
3000V (1000X)

PIna Sifka pasma:
100X: <90mVrms
1000X: <400mVrms

pro Sifku pasma 5MHz:
100X: <40mVrms
1000X: <350mVrms

DC: >-80dB
100kHz: >-60dB
10MHz: >-30dB
100MHz: >-26dB

11.99ns pro 100X
12.27ns pro 1000X

20MQ / 1.5pF (rozdilové)
10MQ / 3pF(kazdy vstup k zemi)

™MQ

MDP3001 A MDP3002 MDP3003
300MHz 400MHz | 500MHz
300V (100X)
3000V (1000X)

100X: <400mVrms
1000X: <500mVrms

DC: >-80dB
100kHz: >-70dB
10MHz: >-40dB
120MHz: >-26dB

8.44ns at 100X
7.9ns at 1000X

20MQ/ 0.5pF (rozdilové)
10MQ / 1pF (kazdy vstup k zemi)

50Q






