
CA 1310
Integrující měřič intenzity zvuku

Měření průměrné hladiny akustického tlaku (Leq) 

Zaznamenává až 64,000 měřitelných bodů

Standardně dodáván se softwarem pro zpracování naměřených dat 

Digitální displej s bargrafem

Možnost použít příslušenství pro vzdálené použití přístroje (mikrofon)

IEC 
61672-1
Class 2 SL-Software 
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THE CA 1310 INTEGRATING SOUND LEVEL METER
Přesné a jednoduché měření hladiny akustického tlaku s okamžitým vyhodnocením výsledků .
Vhodný pro použití ve venkovních i vnitřních prostorách.
Specifikace

½" elektretový mikrofon

20 Hz to 8 kHz

30.0 to 130.0 dB

± 1 dB

640 000 bodů
ano
ano

10 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 hr, 8 hrs, 24 hrs

FAST: 125 ms / SLOW: 1 second

SPL, Leq , MaxL, MinL

ano
0.1 dB rozlišení/ FPS: 500 ms

ano
mikrofon

měřitelný rozsah

frekvenční rozsah
přesnost - referenční hodnoty 94dB, 1kHz

čas váhování

Funkce

nahravání

datum a čas

min/max

integrační čas Leq

měřící módy

Displej
digitalní displej

bargraf
podsvícení

Napájení
CE
vin Arnoux
 rue Sarah Bernhardt 

0 Asnières-sur-Seine
33 1 44 85 44 85

 +33 1 46 27 95 59
rt@chauvin-arnoux.fr
.chauvin-arnoux.com

UNITED KINGDOM
Chauvin Arnoux Ltd
Unit 1 Nelson Ct, Flagsh
Dewsbury, West York
Tel: +44 1924 460 494
Fax: +44 1924 455 32
info@chauvin-arnoux
www.chauvin-arnou

baterie
výdrž baterie

Rozhraní a konfigurace
rozhrání

tripod
rozměry

ochrana

Provozní podmínky
provozní okolní teplota
skladovací teplota

Obecné
vyhovuje normám

záruka

sosoftware

vlhkost
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MIDDLE EAST
Chauvin Arnoux Middle East
P.O. BOX 60-154
1241 2020 JAL EL DIB - LEBANON
Tel: +961 1 890 425
Fax: +961 1 890 424
camie@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

1.5V AA x 4
>60 hours

Micro USB, AC/DC jack 
ano

IP40

262 x 75 x 39 mm / 390 g

0-40 °C
-10 až +60°C

10 až 90 %RH

IEC 61672-1 Class 2
ANSI S1.4 Type 2

2 roky
• grafické nebo tabulkové

znázornění dat
• exportování dat
• real time mód




