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TACH20

Charakteristika

• Univerzální měřič otáček, obvodové rychlosti a délky

• Možnost volby jednotky rychlosti: m/min, m/s, stopy/min, stopy/s, palce/min

• Možnost volby jednotky délky: m, stopa, palec

• 5 místný LCD displej (99 999 digitů)

• Otáčkoměr může pracovat na principu:

- detekce odraženého infračerveného paprsku (do 60 cm)

- kontaktního měření pomocí mechanického čidla

• Paměť naměřené hodnoty

• Funkce MIN/MAX/AVG

• Přístroj je standardně dodáván v nárazuvzdorném kufříku

• Automatické vypnutí

Technická data

Zobrazení 5 místný LC displej, 99 999 dig.,

Měření
Otáčky opticky 1 … 99 999

±(0,02 % rdg + 1dig.)
mechanicky 1…19 999
±(0,02 % rdg + 1dig.)

Obvodová rychlost 0,1 …1524 m/min
(pro 6“ kolečko) 0,4… 5000 stop/min

4,0 … 60000 palců/min
0,1 … 25,4 m/s

Délky 0 … 99 999 m/stop/palců

Automatické vypnutí cca. po 30 s
Provozní teplota 0 °C … +50 °C
Skladovací teplota -20 °C … +70 °C
Napájení 2 x 1,5 V AA (LR6)
Rozměry 175 x 60 x 28 mm
Hmotnost cca. 250 g

TACH20

Údaje pro objednávku:
TACH20 AM.3311961
Samolepící odrazové proužky

Součást dodávky:
TACH20 1 ks
Adaptér pro kontaktní měření 1 ks
Nástavce pro kontaktní měření 4 ks
Samolepící odrazové proužky 10 ks
Pouzdro 1 ks
Baterie 2 ks
Návod k použití 1 ks

DIGITÁLNÍ MĚŘIČE OTÁČEK

Příslušenství
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