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Pojistkové vložky gG / gL

500 V AC, 120 kA  / 250 V DC, 20 kA

Jm. proud Velikost Balení Obrázek Obj. č.

2 A 000 (00) 3 03 521

4 A (gG) 3 03 522

6 A 3 03 523

10 A 3 03 524

16 A 3 03 525

20 A 3 03 526

25 A 3 03 527

35 A 3 03 528

50 A 3 03 529

63 A 3 x 03 530

80 A 3 03 531

100 A 3 03 532

125 A* 3 03 243

125 A 00 3 03 533

160 A* (gG) 3 03 534

*ne pro DC

Zkratovací nože

160 A 00 3 x 03 161

250 A 1 3 03 162

400 A 2 3 03 163

630 A 3 3 03 164

1600 A 4a 3 03 185

Pojistkové vložky gG / gL

500 V AC, 120 kA  / 440 V DC, 25 kA

Jm. proud Velikost Balení Obrázek Obj. č.

16 A 1 3 03 549

20 A (gG) 3 03 550

25 A 3 03 551

35 A 3 03 552

50 A 3 03 553

63 A 3 03 554

80 A 3 03 555

100 A 3 03 556

125 A 3 03 557

160 A 3 03 558

200 A 3 03 559

224 A* 3 03 560

250 A 3 03 561

35 A 2 3 03 562

50 A (gG) 3 03 563

63 A 3 03 564

80 A 3 03 565

100 A 3 03 566

125 A 3 03 567

160 A 3 03 568

200 A 3 03 569

224 A* 3 03 570

250 A 3 03 571

300 A* 3 03 572

315 A 3 03 573

355 A* 3 03 574

400 A 3 03 575

315 A 3 3 03 577

400 A (gG) 3 03 579

500 A 3 03 581

630 A 3 03 582

800 A 4a 1 03 181

1000 A (gG) 1 03 182

1250 A 1 03 183

1600 A 1 03 184

*hodnota mimo standardní řadu

Pro pojistkovou techniku NH (gG)
Odpovídá DIN VDE 0636-201 / IEC / EN 60269-2-1
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Příslušenství

Pojistkové vložky gG / gL

690 V AC, 80 kA 

Jm. proud Velikost Balení Obrázek Obj. č.

6 A 00 3 03 908

10 A (gG) 3 03 909

16 A 3 03 910

20 A 3 03 911

25 A 3 03 912

32 A 3 03 913

35 A 3 03 914

40 A 3 03 915

50 A 3 03 916

63 A 3 x 03 917

80 A 3 03 918

100 A 3 03 919

25 A 1 3 03 920

35 A (gG) 3 03 922

63 A 3 03 925

100 A 3 03 927

125 A 3 03 928

160 A 3 03 929

200 A 3 03 930

250 A 3 03 924

100 A 2 3 03 938

200 A (gG) 3 03 941

250 A 3 03 942

315 A 3 03 943

315 A 3 3 03 945

355 A* (gG) 3 03 949

400 A 3 03 946

500 A 3 03 947

*hodnota mimo standardní řadu

Držadla pojistek univerzální

Velikost Provedení Balení Obrázek Obj. č.

00 – 3 s koženou 
příklopkou

1 03 825

00 – 3 otevřené 1 x 03 502

Pojistkové vložky aM

500 V AC

Jm. proud Velikost Balení Obrázek Obj. č.

6 A 00 3 03 244

10 A (aM) 3 03 245

16 A 3 03 246

20 A 3 03 247

25 A 3 03 248

35 A 3 03 249

40 A 3 03 250

50 A 3 03 251

63 A 3 03 252

80 A 3 03 253

100 A 3 03 254

125 A 3 03 255

160 A 3 03 256

35 A 1 3 03 257

50 A (aM) 3 03 258

63 A 3 03 259

80 A 3 03 260

100 A 3 03 261

125 A 3 03 262

160 A 3 03 263

200 A 3 03 264

224 A 3 03 265

250 A 3 03 266

63 A 2 3 03 267

80 A (aM) 3 03 268

100 A 3 03 269

125 A 3 03 270

160 A 3 03 271

200 A 3 03 272

224 A 3 03 273

250 A 3 03 274

315 A 3 03 276

355 A 3 03 277

400 A 3 03 278

200 A 3 3 03 279

250 A (aM) 3 03 280

315 A 3 03 281

355 A 3 03 282

400 A 3 03 283

500 A 3 03 284

630 A 3 03 285

Pro pojistkovou techniku NH (gG, aM a příslušenství)
Odpovídá DIN VDE 0636-201 / IEC / EN 60269-2-1


